Тех. Центр  «Радиоприбор»     

390000, г. Рязань, ул. Семинарская, д.33/45

Тел.: 8(4912) 99-03-88 , E-mail: radiopribor@list.ru
 Поставка средств измерения.
Принимаем заказы на поставку: Промышленной мебели антистатического  и паяльного оборудования электра, контрольно - и радио - измерительных приборов зарубежного и отечественного производства. Полный каталог приборов и технической документации на измерительные приборы  на сайте: Web: www.kiprip.ru. 

Срок выполнения заказов 1-2 недели. На приборы предоставляется гарантия в течение 12 месяцев, за отдельную плату проводится поверка в ЦСМ. Продаём рем. комплекты для приборов. 
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ
	тип
	цена
	описание

	С1-55
	8000
	2 луча 10 МГц

	С1-64
	7000
	2 канала 30 МГц. Вес 16 кг

	C1-64А
	14000
	2 канала 50 МГц . Полевой, амплитуда: 0,025-300 В; длительность сигналов: 25х10-9-0,5 с; К развертки 0,01-5х104 мкс/дел (10-кратная растяжка); потребляемая Мощность: 125 В.А; вес 16 кг

	С1-65
	6000
	1 канал 30 МГц

	С1-65А
	8000
	1 канал 50 МГц; потребляемая мощность 125 В.А; вес 16 кг

	С1-67
	4000
	1 канал 10 МГц

	С1-68
	4000
	1 канал 1 МГц

	С1-69
	9000
	2 ЛУЧА 5 МГц; вес 17 кг

	C1-70
	12000
	2 канала, полоса 50 МГц, экран 64х80, масса 24 кг

	С1-72
	4000
	1 канал 10 МГц

	С1-73
	8000
	1 канал 5 МГц; вес 4 кг

	С1-75
	12000
	2 канала, 250 МГц, К отклонения 10 мВ/см-1 В/см, К развертки 20 нс/см-0,1 с/см, входное сопротивление 50 Ом; вес 23 кг

	С1-76
	5000
	1 канал, 1 МГц, труба пос. свечения, работа в режимах Х-У, К отклонения 0,5 мВ/дел-20 В/дел, К развертки 1 мкс/см-5 с/см, входное сопротивление и емкость 1 МОм, 50 пФ; 10 МОм, 15 пФ (с выносным делителем 1:10); вес 13 кг

	С1-77
	10000
	2 канала 10 МГц

	С1-81
	12 400
	1 канал 15 МГц, выделение ТВ строк и цветоразностных сигналов

	С1-82
	14000
	2 канала по 10 МГц, 1 МОм 35 пФ, 1 мВ/дел-5 В/дел, большой экран, две развёртки, лупа времени

	С1-83
	11000
	2 канала по 5 МГц, большой экран, трубка пос. свечения. Вес 10 кг

	С1-85
	20000
	2 канала 100 МГц, цифровая обработка сигнала, К отклонения 0,005-2 В/дел, К развертки 5 нс/дел-0,2 с/дел, входное сопротивление и емкость 1МОм, 20 пФ; вес 18 кг

	С1-91
	18 500
	2 канала 100 МГц, скорость фотозаписи 200 км/с, вес 21 кг

	С1-92
	18000
	2 канала 100 МГц, режим Х-У, К отклонения 5 мВ/дел-5 В/дел, входное сопротивление и емкость 1 МОм, 20пФ; 10 МОм, 11 пФ (с делителем 1:10), скорость фотозаписи 400 км/с; вес 16 кг

	С1-93
	12000
	2 канала 15 МГц, большой экран

	С1-94
	5000
	1 канал 10 МГц, К отклонения 10 мВ/дел-5 В/дел, К развертки 0,1 мкс/дел-50 мс/дел; вес 3,5 кг

	С1-96
	14000
	2 луча 10 МГц, экран 100х120, 2 мВ/дел-10 В/дел, 0,04 мкс/дел-0,1 с/дел, 1 МОм, 3 пФ; 10 МОм, 15 пФ (делитель 1:10); вес 13 кг

	С1-97
	22000
	2 канала 350 МГц, большой экран, скорость фотозаписи 2000 км/с, синхронизация до 500 МГц, К отклонения 5 мВ/дел-0,5 В/дел, К развертки 1 нс/дел-0,1 с/дел; вес 18 кг

	С1-98
	18000
	2 канала, 50 Мгц, автомат измерения частоты, периода, амплитуды. П –404х240х495, М – 16 кг.

	С1-99
	20000
	2 канала 100 МГц, две развертки, большой экран

	С1-101
	8000
	1 канал 5 МГц, питание 220, 110, 27, и 12 В, аккумулятор; вес 1,5 кг

	С1-102
	13 900
	2 канала, экран 100Х120, высокая чувствительность входов, независимые развертки каналов, масса 15 кг


	С1-103
	35000
	2 луча 4 канала 10 МГц, минимальный К отклонения 0,5 мВ/дел, К развертки 0,04 мкс/дел-5 с/дел, дифференциальные входы две независимые развертки, большой экран, входное сопротивление и емкость 1 МОм, 60 пФ; вес 17 кг

	С1-104
	38000
	2 канала по 500 МГц, вход 50 Ом с активными пробниками 100 КОм, развертка 1 нс

	С1-107
	6 000
	1 канал 5 МГц, Мультиметр на экране (пост и переменное напряжение, ток, сопротивление)

	С1-108
	40000
	1 канал 350 МГц, большой экран, маркерное измерение амплитудно-временных параметров; вес 17 кг

	С1-112
	6000
	1 канал 10 МГц, совмещение функций осциллографа и мультиметра, К отклонения 5 мВ/дел-5 В/дел, К развертки 0,05 мкс/дел-50 мс/дел; вес 3,5 кг

	С1-112А
	8000
	1 канал 10 МГц при 5 мВ/дел, мультиметр и осциллограф в одном блоке, измерение напряжения постоянного тока и сопротивления; вес 3,6 кг

	С1-114
	18000
	2 канала 50 МГц, большой экран, мультиметр с автоматическим переключением пределов, анализатор логический 8-и канальный, К отклонения 5 мВ/дел-2 В/дел, К развертки 0,5 мкс/дел-0,1 с/дел; вес 14 кг

	С1-114/1
	18000
	2 канала 50 МГц, большой экран

	С1-115
	18 500
	2 луча 50МГц

	С1-115/1
	20000
	2 луча 50 МГц, 4 канала, 2 развертки - основная и задержанная, большой экран, сменные блоки; вес 20 кг

	С1-116
	79 200
	2 канала 250 МГц, цифровые измерения амплитуды, частоты и временных интервалов, две развертки, цифровая задержка развертки, мультиметр, управление процессором, самодиагностика, вход 50 Ом и 1 МОм; масса 15кг

	С1-117
	14 000
	2 канала по 10 МГц, высокая чувствительность 100 мкВ, измерение Амплитудно-временных параметров; вес 10 кг

	С1-117/1
	15 000
	2 канала по 15 МГц, мин чувствительность 100 мкВ, измерение Амплитудно-временных параметров

	С1-118
	9000
	2 канала 10 МГц, 0,1 мВ -5 В/дел, малогабаритный

	С1-118А
	10000
	2 канала по 20 МГц, 5 мВ - 10 В/дел, малогабаритный

	С1-120
	28 600
	2 канала по 100 МГц, две развертки, возможность индикации двух сигналов каждый на своей развертке, индикация сигнала синхронизации, измерение временных интервалов, управление процессором, самодиагностика; вес 13 кг

	С1-122
	22 200
	Размер экрана 100х120 мм, знаковая индикация на экране ЭЛТ, 14 сменных блоков. Напряжение ускорения 17,5 КВ, скорость фотозаписи 200 км/с, потребляемая мощность 190-220 В.А; вес 22 кг

	С1-122/1-4
	45000
	4 канала по 100 МГц, К отклонения 5 мВ/дел-5 В/дел, большой экран, сменные блоки; вес 20 кг

	С1-122/13
	33 200
	2 канала, Полоса пропускания 0-18 ГГц, 

	С1-124
	11 600
	1 канал 15 МГц, автоматическая установка размеров изображения, малогабаритный

	С1-125
	18000
	2 канала по 10 МГц, малогабаритный 5 кг

	С1-126
	38 500
	4 канала по 100 МГц, основная и задержанная развертки, вес 8,5 кг

	С1-127
	32 400
	2 канала по 50 МГц; вес 6 кг

	С1-128
	61 600
	2 канала по 25 МГц, цифровая память и измерение сигнала, маркерные измерения, автоматическая установка размеров изображения; вес 6 кг

	С1-129
	Договорная
	2 канала 1000 МГц, К отклонения 10 мВ/дел, знаковая индикация на экране ЭЛТ; вес 21 кг

	С1-130
	17 300
	1 канал 15 МГц, блок выделения строки; вес 4,5 кг

	С1-131
	18 100
	2 канала по 20 МГц, цифровая память, наблюдение двух сигналов в реальном времени; вес 4,5 кг

	С1-134
	35000
	2 канала, 35МГц, ТV синхронизация, Э - 60х80, П - 240х120х300, М - 4,5кг.

	С1-137
	25000
	2 канала по 25 МГц; вес 4,5 кг

	С7-16
	42000
	Стробоскопический, программируемый, высокая точность и оперативность измерений, имеет вычислитель и калибратор. 2 канала 0-800 МГц, 2-200 мВ/дел, 50 Ом. Масса 30+30 кг.

	С7-17
	45500
	Стробоскопический, программируемый и ручной режим работы погрешность 1%, 2 канала 0-600 МГц, 2-200 мВ/дел, масса 27+13 кг.

	СК7-18
	40000
	Стробоскоп: Полоса пропускания 0-10 ГГц, 5-200 мВ/дел, 20 нс/дел-0,5 мкс/дел. Рефлектометр: Котражения 0,005-1, расстояние до неоднородности 0-750 м, разрешение 1 см. Масса 28 кг.

	С7-19
	27 000
	Стробоскопический, 0-5 ГГц, 170 мВ/мм, вход 50 Ом, задержка +-2 нс, задержка запуска развёртки 40 нс, масса 30 кг.

	С8-12
	14000
	Полоса пропускания (0-50)МГц, автоматическая установка яркости при переключении длительности развёртки; вес 27 кг

	С8-14
	16000
	Позволяет исследовать 4 сигнала, полоса пропускания на уровне -3 дБ (0-50)МГц; вес 34 кг.

	С8-17
	11 700
	Двухлучевая бистабильная ЭЛТ, электронная шкала, дист. и ручное стирание изображения, регулируемое время воспроизведения 1-5 с в режиме авт. стирания, повторная запись сигнала без стирания ранее записанного, полоса пропускания 0-1 МГц, К откл 1 мВ/дел -5 В/дел

	C8-18
	30000
	Автоматизация, запоминающий, цифровая индикация, 0-10 МГц, К отклонения 1 мВ/дел-5 В/дел, К развертки 0,05 мкс/дел-1 с/дел, макс. Скорость записи 250 км/с; вес 16 кг

	С9-7
	9 500
	Полоса пропускания: 0-10 Мгц; амплитуда: 20 мВ-200 В, 250 В (с выносным делителем); длительность импульсов: 200 нс-0,05 с; рабочая часть экрана: 60х80 мм; питание: 220 В, 50 60 и 400 Гц; от источника пост тока 27 В; потр мощность 65 В.А; автомат синхронизация, установка размеров изображения, измерение амплитуды, периода сигнала и длительности импульса; вес 7,5 кг

	С9-8
	23 100
	Частота дискретизации 20 МГц, 2 канала, 4 индуцируемых сигнала, ёмкость памяти 1024 отсчета на канал; вес 29 кг

	С9-9
	121 700
	2 канала до 18000 МГц, КОП, цифровая память и измерение сигнала, 20 встроенных программ, управление процессором, самодиагностика и др. и пр.

	C9-14
	40000
	2 канала 100 МГц, автоматические и маркерные измерения. Амплитудно-временных параметров, память, управление микропроцессором, самодиагностика, цифро-буквенная индикация на экране, КОП; вес 23 кг

	С9-16
	27 800
	Полоса пропускания 5 МГц, 2 входных канала, ёмкость памяти 4096 байт, уровень входного сигнала 0,1-50 В; вес 30 кг

	С9-18
	33000
	2 канала 50 МГц, самодиагностика, КОП; вес 14 кг

	C9-27
	50000
	2 канала 100 МГц, максимальная частота вх сигнала 17,5 МГц, КОП, АИС, разрядность АЦП 8, вес 25 кг

	C9-28
	93 600
	2 канала 100 МГц, автоматические и маркерные измерения амплитудно-временных параметров, память, управление микропроцессором, самодиагностика, КОП; вес 12,5 кг</TBODY>

	Делитель 1:10
	1000
	100 МГц, 10 МОм / 13 пФ 

	Делитель 1:10
	700
	60 МГц, 10 МОм / 15 пФ

	ВЧ пробник
	6000
	До 1 ГГц


 
ГЕНЕРАТОРЫ ШУМА
	Г2-57
	16 200
	30-300 МГц. Уровень индустриальных помех 40 dB.

	Г2-59
	27 800
	5 Гц-6.5 МГц, выход до 2 В, цифровая индикация; вес 15 кг</TBODY>


ИЗМЕРИТЕЛИ ШУМА
	ВШВ-003
	30 000
	Акустический переносной измеритель шума и вибрации

	ВШВ-003 М2
	42000
	

	Х5-10
	35 000
	0,4-4 ГГц, полоса пропускания 4,8-6,4 МГц, Кш 1-100, Ку 0-40 дБ,

	PRIVATE
Х5-23
	47 600
	Рабочий диапазон частот 0,01-1,25 ГГц; полоса пропускания 118 МГц; пределы измерения КШ 1-100; вес 8,5 кг

	Х5-29
	100 000
	СВЧ усилителей 1-4 ГГц, приемных устройств 0,01-37,5 ГГц; КШ 0-30 дБ; КП 0-60 дБ, вес Я8Х-274: 12 кг, ГШ Я5Х-269: 12+12+12 кг

	Х5-29/1
	240 000
	СВЧ усилителей 1-4 ГГц, приемных устройств 0,7-4 ГГц; КШ 0-30 дБ; КП 0-60 дБ, вес Я8Х-274: 12 кг, ГШ Я5Х-269: 12+12+12 кг

	Х5-29/2
	158 400
	Для градуирования рабочих генераторов шума, СВЧ усилителей 1-4 ГГц, 0,7-12,05 ГГц, КШ 0-30 дБ; КП 0-60 дБ, погрешность температуры +1 дБ, погрешность градуировки ГШ +7,5%, вес Я8Х-274: 12 кг, ГШ Я5Х-269: 12+12+12 кг</TBODY>

	ХК5-48
	158 400
	Для измерения КШ приёмных устройств 0,01-1,8 ГГц, с дополнительными ГШ до 37,5 ГГц, КШ, КП, ТШ усилителей, транзисторов, ИС 0,002, 0,005, 0,01-1,8 ГГц, ЭДС шума полевых транзисторов 0,002, 0,005, 0,01-1,8 ГГц

	ШИ-01
	60 000
	Шумомер интегрирующий. Базовый комплект (включая ПО).

	Адаптер к  ШИ-1
	20 000
	Адаптер для подключения и ПО для измерения общей и локальной вибрации.


 

ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
	РКСБ-104
	3 000
	Дозиметр-радиометр индивидуальный (регистр. (, ( - излучение, поверхностной и объёмной заражённости радионуклидами веществ и продуктов)

	РКС-107
	4 000
	Дозиметр-радиометр прямопоказывающий (регистр. (, ( - излучение, поверхностной и объёмной заражённости радионуклидами веществ и продуктов)

	КИД-6А    КИД-6Д
	31 000 
	Измеритель накопленной дозы с 2-262 шт. детекторов Д2 (до 5 Рентген) и 79-393 шт. детекторов Д500 (до 500 Рентген)

	КРВП-3Б
	11 000
	Прибор контроля загрязнения веществ радионуклидами + свинцовый домик


 ГЕНЕРАТОРЫ НЧ
	PRIVATE
Г3-36А
	3 600
	От 20 Гц до 200 кГц синус, прямоугольник.

	Г3-102
	5 400
	20-200000 Гц, масса 9 кг

	Г3-107
	6 600
	20 Гц-200 КГц (4 поддиапазона); выходное напряжение (600 Ом), В: 10 (выход 1); 5 (выход 2). Коэффициент гармоник: 0,2% (20-100 Гц. 100-200 КГц; 0,05% (100 Гц-100 КГц). Вес 13 кг

	Г3-109
	11000
	Повышенная выходная мощность; 20 Гц-200 кГц; вес 25 кг

	Г3-110
	23000
	0,01 Гц -2 МГц, синус прямоугольник, дискретность 0,01 Гц. Высокая точность и стабильность установки частоты. Дистанционное управление частотой и напряжением. Работа по предварительно установленной программе; вес 12-16 кг

	Г3-111
	8 000
	Диапазон частот 20 Гц-2 МГц. Стабилизированный уровень выходного напряжения. Внешняя синхронизация по частоте; вес 5 кг

	Г3-112
	9000 
	10Гц- 10 МГц, сигнал синус и прямоугольник; вес 8 кг

	Г3-112\1
	10000
	10Гц- 10 МГц, синус и прямоугольник, выход до 25 В; вес 8 кг

	Г3-113
	18 500
	Диапазон частот 10 Гц-100 кГц. Высокая точность установки частоты и выходного напряжения. Ручное и дистанционное управление частотой и напряжением. Уровень гармонических искажений 0,03-0,1 %; вес 13 кг

	Г3-117
	16 200
	Плавное перекрытие всего диапазона частот. Линейная и логарифмическая шкала частот. Наличие устройства компрессии. Встроенный ЭСЧ; вес 22 кг

	Г3-118
	8000
	10 Гц- 200 КГц, коэффициент гармоник 0,001 %, сверхмалые гармонические искажения; вес 8 кг

	Г3-119
	34 700
	20 Гц - 20 МГц, дискретность 1 Гц, точность установки частоты 5.10 -7 Гц, вых. напряжение 0,001 мкВ -1 В, режим работы НГ, ЧТ, ФТ, ОФТ, ДОФТ, АТ, АМ; КОП; программирование; вес 23 кг

	Г3-120
	11 100
	5 Гц- 500 КГц, синус и прямоугольник; вес 7 кг

	Г3-121
	19 300
	10 Гц- 1 МГц, высокая точность и стабильность вых. напряжения. Практически плоская АЧХ. К гармоник - 0,02-1%. Наличие режима дистанционного управления; вес 9 кг

	Г3-122
	40000
	0,001 гц -2 МГц, синус прямоугольник, дискретность 0,01 Гц, цифровая индикация частоты и напряжения, запоминание 11 состояний; вес 19 кг

	Г3-123
	33000
	1 Гц- 300 КГц, выходное напряжение до 195 В; вес 15,5 кг

	РГ3-124
	37 200
	2 Гц-200 КГц, линейная и логарифмическая шкала, свипирование, белый и розовый шум, компрессия сигнала; вес 20 кг</TBODY>

	Г3-131
	9 000
	Диапазон частот с плавной перестройкой на каждом из 5 диапаз.-20Гц÷2МГц, погрешность установки частоты-<1%+1ед.мл.разр., нестабильность частоты-<1%, плавная и ступенч. регулировка выход. напряжения от 0 до-60 дБ, масса-2,7 кг


 

 ГЕНЕРАТОРЫ ВЧ
	Г4-18А
	5500
	Генератор стандартных сигналов 1-10 МГц

	PRIVATE
Г4-73
	10 200
	Диапазонно-кварцевая стабилизация частоты, режим частотной телеграфии (ЧТ) и ПЧ. 0,1-70 МГц (с дискретностью 10 КГц), 128 КГц (выход ПЧ); погрешность установки частоты (ЧТ), 6 Гц (128 КГц); Uвых: в диапазоне (0,1-70 МГц), 0,1 мкВ- 0,1 В; на частоте 128 КГц 10 мкВ- 1 В. Вес 30+34+19 кг.

	Г4-76
	20 000
	400-1200 МГц, НК, АМ, ИМ, неравномерность опорного уровня -+- 1,5 дБ; вес 23 кг

	Г4-76А
	20 800
	400-1200 МГц, НК, АМ, ИМ, неравномерность опорного уровня -+- 1,5 дБ; вес 23 кг

	Г4-78
	23000
	1,16-1,78 ГГц, 0,001 мВт-0,1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 19

	Г4-79
	23000
	1,78-2,56 ГГц, 0,001 мВт-0,1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг

	Г4-80
	23000
	2,56-4 ГГц, 0,001 мВт-0,1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг

	Г4-81
	23000
	4,00-5,60 ГГц, 0,001 мВт-1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг

	Г4-82
	23000
	5,60-7,50 ГГц, 0,001 мВт-1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг

	Г4-83
	23000
	7,5-10,5 ГГц, 0,001 мВт-1 мВт, НГ, ЧМ, внешняя ИМ; вес 20 кг

	Г4-90
	81 600
	16,65-25,8 ГГц

	Г4-102
	7 200
	0,1-50 МГц; малогабаритный, вес 8 кг

	Г4-107
	10000
	12,5-400 МГц; малогабаритный, вес 10 кг

	Г4-108
	25000
	12,16-16,61 ГГц, НК, ИМ; вес 31 кг

	Г4-109
	25000
	8,51-12,16 ГГц, НК, ИМ; вес 33 кг

	Г4-111            
	99000
	6- 17,85 ГГц, 8-4-2 мВт, АМ, ЧМ, ИМ, выход на ЭСЧ; вес 24 кг

	Г4-115
	17 000
	25,8 - 37,5 ГГц, погрешность установки частоты 0,1%, выход 5мВт, ослабление 0 - 30 дБ, масса 30 кг

	Г4-116
	14000
	4 -300 МГц, НК, АМ, ЧМ, ИМ, модуляция видеосигналом; вес 13,5 кг

	Г4-117
	6 600
	20 Гц – 10 МГц, АМ (0-90%), выходное напряжение 0,1 мВ – 3 В (50 Ом), 3 В – 30 В (1 кОм), масса 12 кг. 

	Г4-128
	23 900
	310-1200 МГц, НГ, ИМ, ЧМ,ТВ;  мощность>0,5 Вт,  вес 14,5 кг +7 кг

	Г4-129
	30000
	300- 1200 МГц, НГ, ЧМ, ИМ, внутренний частотомер, выходная мощность 10 -15-10-2 Вт; вес 14,5 кг

	Г4-141
	24 700
	37,5-53,57 ГГц, НК, ИМ, вес 23 кг

	Г4-142
	15 400
	53,57-78,33 ГГц , НК, ИМ, вес 23 кг

	Г4-143
	21 000
	25-400 МГц. Выходная мощность: 1 Вт (25-350 МГц); 0,5 Вт (350-400 МГц). Источники некалиброванного по уровню ВЧ сигнала для питания измерительных линий, ВЧ мостов, антенн, фильтров при регулировке, настройке и контроле р/т устройств метрового диапазонов волн. Вес 14 кг.

	Г4-144
	16 800
	400-820 МГц. Выходная мощность 0,5 Вт. Источники некалиброванного по уровню ВЧ сигнала для питания измерительных линий, ВЧ мостов, антенн, фильтров при регулировке, настройке и контроле р/т устройств дециметрового диапазонов волн. Вес 14 кг.

	Г4-151
	23000
	1 МГц- 512 МГц, выход 1 В на 50 Ом, АМ, ЧМ, ИМ, дистанционное управление; вес 12 кг

	Г4-153
	18000
	10 Гц- 10 МГц, выход 12 В на 50 Ом, НК, АМ, ДУ; вес 10,5 кг

	Г4-154
	20000
	100 КГц- 50 МГц, выход 1-12 В на 50 Ом, НК, АМ, ДУ; вес 10,5 кг

	Г4-155
	35000, Договорная
	17,44- 25,95 ГГц, программное управление параметрами, дистанционное управление параметрами и режимами; вес 10 кг

	Г4-156
	50000, Договорная
	25,95-37,5 ГГц, программное и дистанционное управление; вес 10 кг

	Г4-158
	24000
	0,01-100 МГц, НК, АМ, дистанционное управление; вес 10 кг

	Г4-158А
	86 200
	10 КГц- 100 МГц, выход 2 В на 50 Ом, НК, АМ, ДУ, ЧМ.

	Г4-160
	60 000
	700-1000 МГц

	Г4-161
	107 000
	 129,2-142,8 ГГц, НГ, ИМ, ДУ, КОП,  Р вых. –4мВт, автом. управ. параметрами и режимами работы.  П-335х180х370,  М-10кг.

	РГ4-17-01
	95 500                                          
	5 форма приемки, аналог Г4-164

	Г4-164            Г4-164А
	65000                  
	0,1- 640 МГц, 0,03 мкВ-2 В, НК, АМ 0-99%, ЧМ, ИМ внеш., запоминание 11 состояний, управление процессором; вес 22 кг

	Г4-165
	41 600
	0,14-129,9999 МГц, встроенная микроЭВМ, малый КНИ в режимах АМ, ЧМ, дискретность установки частоты 100 Гц, вес 25 кг

	Г4-174
	121 700
	17,44-25,95 ГГц, высокая точность установки частоты 0,01%; вес30 кг

	Г4-175
	148 000
	25,95-37,5 ГГц, высокая точность установки частоты 0,01%; вес 30 кг

	Г4-176                 
	85000                    
	0,1- 1020 МГц, АМ, ЧМ, ИМ, ТВ модуляция запоминание 11 состояний, управл. процессором; вес 24 кг

	РГ4-02
	92 500
	10 КГц-0,05 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 25 кг

	РГ4-03
	123 200
	0,05-1,1 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 30 кг

	РГ4-04
	92 500
	1,1-2 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 25 кг

	РГ4-05
	92 500
	2-3,2 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 25 кг

	РГ4-06
	92 500
	3,2-5,6 ГГц, импульсная модуляция, самодиагностика; вес 25 кг</TBODY>


СТАНДАРТЫ И СИНТЕЗАТОРЫ ЧАСТОТ
	Гиацинт-М
	8 500
	Генератор кварцевый высокостабильный. Частота 5 МГц, нестабильность 2*10-8, Uвых=250 мВ, габ. 108х60х44, масса 350 г.

	Ч1-50
	55 000
	0,1; 1; 5 МГц, нестабильность 2-11 В комплекте с Ч7-15 применяется для хранения шкал времени. Масса 23 кг.


	Ч1-69
	65 000
	Рубидиевый, встроенные часы.

	PRIVATE
СЧВ-74
	70000
	Стандарт частоты и времени рубидиевый.

	РЧ6-01
	268 000
	1,07-4 ГГц, шаг перестройки 1 Гц. КОП, вес 39 кг.

	РЧ6-02
	282 000
	4-8,15 ГГц, цифровое свипирование, высокая стабильность частоты, шаг перестройки 10 КГц, КОП.

	РЧ6-03
	303 500
	 8,15-17,85 ГГц, дискретность 20 кГц, высокая стабильность,КОП

	РЧ6-04
	242 500
	0,01 – 110 МГц,  дискретность 1 Гц, высокая стабильность, КОП 

	РЧ6-05
	269 500
	300 КГц-1200 МГц, цифровое свипирование, высокая стабильность частоты, шаг перестройки 1 Гц, установка частоты от 10 КГц, АМ, ЧМ, ЧТ, ФТ, ФРМ-2, управление процессором, тестирование неисправностей, КОП

	Ч6-31
	47 400
	АИС, 50- 49999999, 99 Гц с дискретностью 0,01 Гц; Uвых 0,5 В (Rн= 50 Ом); ослабление спектральных составляющих: 60 Дб, 54 Дб. 2 блока, вес 61 кг

	Ч6-71
	77 000
	10 КГц-1299 МГц, высокая стабильность частоты, шаг перестройки 1 Гц, КОП</TBODY>

	Ч7-13
	35 000
	Входное сопротивление 200 Ом, выход радиоимпульс, видеоимпульс 0,4В, масса 10 кг.

	Ч7-15
	58 800
	Частота внутреннего кварцевого генератора 5 МГц. Входное сопротивление не менее 200 Ом. Масса 14 кг.

	Ч7-37
	60 000
	Заменяет прибор Ч7-15, превосходит его по ряду параметров.

	Ч7-38
	82 500
	Приёмник компаратор. КОП. Относительная погрешность сличения частот 5 10-12 за 24 ч. Заменяет Ч7-9, Ч7-10, Ч7-23, Ч7-29, Ч7-29А. Масса 26 кг.

	Ч7-39
	70 000
	Компаратор частотный. Диапазон 1-50 МГц. КОП. Нестабильность 8 10-15 за 100 с.


  

ГЕНЕРАТОРЫ ИМПУЛЬСОВ

	PRIVATE
Г5-54
	9000
	Частота повторения: 0,01 - 100 кГц, длительность 0,1 - 1000 мс ; временной сдвиг 0,1 -1000 мс, амплитуда Umax 50В (500 Ом), 6 кг

	Г5-56
	19000
	Период повторения: одинарные импульсы 100 нс-1 с, парные импульсы 1 мкс-1 с, макс. амплитуда 10 В (50 Ом), длительность 10 нс-1 с; вес 20кг

	Г5-60
	20000
	период 100 нс- 10 с, длительность 50 нс-1 с, амплитуда 0,001-9,999 В, дистанционное управление, вес 20 кг

	Г5-61
	34 200
	Программируемый генератор кодовых комбинаций (32 бит) импульсов, режим работы: однократный или непрерывный, импульсный или потенциальный. Высокая тактовая частота до 100 МГц, амплитуда 0-5 В, длительность 3-9999 нс; вес 27 кг

	Г5-62
	15 000
	Кодовые комбинации (32 бит) импульсов. Режимы работы: непрерывный или режим пакетов, импульсный или потенциальный. Амп. 1,5-5 В, длительность 3-3000 нс; вес 26 кг

	Г5-63
	11000
	период 50 мкс- 200 мс, длительность 0,1-1000 мкс, амплитуда 0,1-60 В, плавная регулировка пределов

	Г5-66
	30000
	Дистанционное управление, период 100 нс- 10 с, длительность 20 нс-50 мс, амплитуда 0,5-50 В; вес 20 кг

	Г5-67
	12 000
	частота повторения импульсов: 1кГц - 50 МГц,, длительность 10 нс -3 00 мкс., амплитуда 5 В, П-486х132х475, М-15 кг.

	Г5-69
	40 000
	Формирование ПСП, кодовых комбинаций, сегментов, пакетов импульсов; сложение ПСП с внешними исследуемыми сигналами; детектирование ошибок; однократное формирование ПСП, кодовой комбинации, сегмента; формирование униполярных и многопозиционных сигналов. Число бит комбинации 2-20, число символов сегмента 10-1000, масса 13,5 кг.

	Г5-72
	20000
	 Период 20нс-1с, длит. 5нс-500мс, задерж. 10нс-500мс, 10В 50  Ом

	Г5-75
	20000
	Дистанционное управление, период 0,1 мкс- 99,9 с, длительность 50 нс-1 с, амплитуда 0,01-9,999 В, точная амплитуда, серии импульсов; вес 8 кг

	Г5-78
	18000
	Частота повторения 1 кГц-500 МГц, период 2 нс-1 мс, амплитуда 0,5-5 В; вес 9 кг

	Г5-79
	27 000
	Амплитуда 1-9,9 В (50 Ом), 10-99 В (1 КОм), период 0,1 мкс-9,99 с, длительность 50 нс-0,999 с, 10 мкс-0,999 с; вес 8 кг

	Г5-80
	42 400
	4-16 каналов, макс тактовая частота 50 МГц; вес 32 кг

	Г5-82
	29000
	Цифровая индикация, сенсорная клавиатура, период 1мкс-99,99 с, длительность 0,1 мкс-5 с , 6 мВ-60 В; вес 12,5 кг

	Г5-84
	26 200
	Период 1 мкс-999 мс, длительность импульсов 1 нс-999 мкс, длительность фронта (среза)70 пс (200 пс), амплитуда импульсов 5-9,9 В, ручное и програм. управление, вес 18 кг

	Г5-85
	20 800
	Частота до 1000 МГц, амплитуда до 2 В, длительность фронта, среза 300 пс. Вес 9 кг.

	Г5-88
	20 900
	Амплитуда на внешней нагрузке (500+-10) Ом -0,006-100 В; период повторения одинарных импульсов 1 мкс-1 с; парных импульсов 2 мкс-1 с.; вес 4,5 кг

	Г5-89
	19 300
	 Максимальная частота 50 МГц. Максимальная амплитуда 40 В. независимо регулируемый фронт, срез. Авт. установка сочетаний параметров. Упр. микропроцессором, цифровой ввод и индикация параметров, авт. контроль ввода. Малогабаритный. Масса 12 кг.</TBODY>


ГЕНЕРАТОРЫ СИГНАЛОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ
	ВГ 100
	15 000
	Генератор виртуальный, формир. Сигналов пост. напряж., синус, треугольник, прямоугольник, экспонента, псевдослучайный шум. Частота дискретизации сигналов 0, 25…100 МГц, масса 0,2 кг.

	PRIVATE
Г6-27
	8 500
	0,001 Гц – 1 МГц,  синус, прямоугольник, треугольник, пила, амплитуда 5 мВ – 5 В (600 Ом), внешнее электронное управление частотой, масса 6 кг.

	PRIVATE
Г6-28
	9 240
	0,001 Гц- 1 МГц. ЧМ синус, прямоугольник, треугольник, пила, амплитуда не менее 5 В.

	Г6-31
	11 880
	Синус, прямоугольник, треугольник, пила. Частота 0,001-9,9* 105 Гц. Амплитуда 5* 10-4 - 5В (50 Ом). Масса 17 кг.

	Г6-33
	22 400
	0,001 Гц-100 КГц, синус, треугольник, прямоугольник, пила, цифр. установка и индикация параметров, сдвиг по фазе, 3 выхода, КОП

	Г6-34
	26 000
	0,001 Гц-10 МГц, синус, треугольник, прямоугольник, пила, встроенный модуляционный генератор с отдельным выходом, НК, ЧМ, АМ; вес 13 кг

	Г6-35
	18 500
	Генератор испытательных ТВ-сигналов, 12 периодических сигналов; 

	Г6-36
	32 400
	0,001 Гц-100 КГц, цифровая установка и индикация параметров, синус, треугольник, прямоугольник; сдвиг по фазе, 3 выхода, КОП.

	Г6-37
	22 400
	0,001Гц-20МГц, ФМ, ЧМ, синус, треугольник, прямоугольник, пила; 


ИЗМЕРИТЕЛИ АЧХ
	PRIVATE
Х1-40
	 27 000
	Диапазон частот 20Гц -1МГц. Выходное напряжение 2В. Масса 35 кг.

	Х1-42
	28000
	0,5-1250 МГц; вых стабилизированная мощность 3 мВт; пределы измерения вых мощности 0-70 дБ; волновое сопротивление 50 Ом; состоит из ГКЧ и блока индикаторного с УПТ.

	Х1-43
	30000
	0,5-1250 МГц; вых стабилизированная мощность 3 мВт; пределы измерения вых мощности 0-70 дБ; волновое сопротивление 50 Ом; потребляемая мощность 170 В.А; состоит из ГКЧ и блока индикаторного с лин.-лог. преобразователем.

	Х1-46
	20000
	0,02-200 КГц, выходное напряжение 7 В, одновременное наблюдение 2-х кривых АЧХ; вес 19+23 кг

	Х1-47
	16 200
	1 МГц -250 МГц, выходное напряжение ГКЧ 150 мВ; вес 22 кг

	Х1-48
	25000
	0,1-150 МГц; выходное напряжение ГКЧ 0,5 В (при Rн 50 Ом); длительность периодов автомат качания 0,08; 1; 10; 40 с; потребляемая мощность 100 В.А ; вес 25 кг

	Х1-49
	28000
	Х1-48 + преобразователь. Амплитуда до 80 дБ, логарифм. масштаб.

	Х1-50
	12000
	Цифровой отсчет центральной частоты, 400 КГц -1020 МГц, выходное напряжение ГКЧ 100 мВ, малые габариты

	Х1-53
	27 000
	20 Гц -200 КГц, потребляемая мощность 460 В.А, процессорное управление, высокая точность измерений, 2 поддиапазона;  16+28 кг

	Х1-54
	31 000
	100 КГц -150 МГц, 2 поддиапазона, процессорное управление, высокая точность измерений, возможность работы в составе АИС; вес 32 кг

	Х1-55
	69 500
	1 МГц -1400 МГц, процессорное управление, динамический диапазон воспроизведения АЧХ 80 дБ, высокая точность измерений; вес 46 кг

	Х1-56
	42 500
	F: 1-250 МГц с тремя поддиапазонами: (1-10), (5-50), (25-250) МГц; Рвых : 1 мВт; Пк: 100 кГц-1400 МГц. Полоса качания частоты по поддиапазонам соответственно: 0,1; 0,3; 3 МГц; вес 22 кг</TBODY>


 
ВОЛЬТМЕТРЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА
	В2-32/1
	6 500
	Вольтметр - калибратор, измерение нестабильности напряжения

	В2-34
	8 500
	0-1000 В постоянного тока, приращение напряжения, разрешающая способность 0,0001 %, масса 15 кг

	В2-35
	8 500
	Вольтметр - калибратор, измерение нестабильности напряжения

	В2-38
	18 900
	10-9-2 В постоянного тока, (0,01-0,08% , Rвх 30 МОм, масса 15 кг

	В2-39
	90 000
	Кл. 0,004%, нановольтметр разрешение 1нВ, КОП, масса 3,8 кг

	PRIVATE
В3-36
	5000
	Милливольтметр с диодным входом, 3 мВ - 300 В, 10 КГц-1000 МГц, 

	В3-38
	3 800
	Милливольметр 100мкВ - 300В, 20Гц – 5МГц,  масса 5 кг

	В3-38Б
	4 600
	Милливольтметр, 0.1 мВ- 300 В, 20 Гц-5 МГц, стрелочный; вес 3 кг

	В3-38В
	6000
	Милливольтметр, 0.1 мВ- 300 В, 20 Гц-5 МГц, цифровая шкала;  3 кг

	B3-40
	2 300
	Микровольтметр

	В3-43
	6000
	10 кГц-1000 МГц, 3 мВ-300 В, стрелочный, масса 10 кг

	В3-46
	4 200
	

	В3-48
	6000
	10 Гц - 50 МГц, 0,3 мВ - 300 В, стрелочный, масса 6 кг

	В3-48А
	7 500
	0,3 мВ- 300 В, 10 Гц-50 МГц, стрелочный; вес 6 кг

	В3-49
	28000
	10 мВ- 100 В, 20 Гц-1 ГГц, прецизионный, дистанционное управление; вес 20 кг

	В3-52/1
	11000
	1 мВ- 300 В, 10 КГц-1 ГГц, цифровая и стрелочная шкала

	В3-55А
	4 200
	Милливольтметр, 0,1 мВ-300 В, 20 Гц-1 МГц, стрелочный, жесткие условия эксплуатации; вес 2 кг

	В3-56
	4 000
	10 Гц- 15 МГц, 0,1 мВ-300 В, входное сопротивление / емкость 4 MОм / 30 пФ, П-171*209*332, М - 6кг.

	В3-57
	5 700
	0,01 мВ- 300 В; 5 Гц- 5 МГц, стрелочный

	В3-59
	27000
	Для измерения среднеквадратического значения переменного напряжения произвольной формы. Выход в двоично-десятичном коде. Дистанционное управление. Диапазон измерения: 0,265 мВ- 300 В; диапазон частот 10 Гц- 100 МГц; вес 12 кг

	В3-63
	91 000
	10 мВ - 100 В, 10 Гц- 1500 МГц, прецизионный, управление процессором; вес 18 кг

	ВК3-61A
	26 200
	10 мВ - 1000  В, 0 Гц- 50 МГц, вес 10 кг

	В4-12
	5400
	Милливольтметр импульсного тока.

	В4-13
	7 000
	

	В4-14
	8000
	10 мВ-1000 В, 100 МГц, радио и видеоимпульсы, масса 10 кг.

	В4-24
	76 300
	Импульсный вольтметр 0,1 мВ-1000 В, 0-700 МГц, управление процессором, КОП; вес 11 кг

	В6-9
	10000
	В селективном режиме 1 мкВ-1 В, 20 Гц-100 КГц, в широкополосном режиме 10 мкВ-10 В, 20 Гц-200 КГц; вес 12 кг

	В6-10
	9000
	1 мкВ-1 В, 100 КГц-30 МГц; вес 25 кг

	SMV 8
	46 200
	Селективный вольтметр от 30 до 1000 МГц

	SMV 8,5
	46 200
	Селективный вольтметр от 30 до 1000 МГц

	FSM 8,5;FSM 8
	73 200
	SMV 8, SMV 8,5+ антенна

	SMV 11
	46 200
	Селективный вольтметр 9 кГц-30 м Гц.

	FSM 11
	132 000
	SMV 11+антенна FMA 11

	FSM 11
	163 200
	SMV 11-1.FMA 11-1.NNB12-1.NNB 111-1. ЗИП ANB 11-1.SMZ11-1.TK 11-1.TK12-1.TK15-1.ZS11-1.ZS11-5.BZ11-1.

	STV-301-2
	140 000
	Селективный микровольтметр 0,15-30 МГц, 0,65 мкВ - 300 мВ (-3,7-300 дБ) с полным комплектом измерительных антенн и адаптеров для измерения уровня радиопомех в силовых кабелях и в эфире.

	WMS-4
	24 700
	Селективный микровольтметр 30-300 МГц

	DMS-4
	24 700
	Селективный микровольтметр 300-1000 МГц

	В7-21А
	9 000
	1 мкВ-1000 В, 10 пА- 10 А, 0,01 Ом- 12 МОм, частота до 20 КГц

	В7-22А
	6000
	Измеряет: напряжение постоянного тока до 1000В, значение синусоидального напряжения до 300В, постоянный / синусоидальный ток до 2А, сопротивление постоянному току до 2МОм. П – 215х65х190, М – 2,2 кг

	В7-26
	5 100
	 

	В7-26А
	6 600
	20кГц-1000 МГц; напряжение постоянного тока 10 мВ-300 В; напряжение переменного тока 200 мВ-300 В; малогабаритный

	В7-27А/1
	9 300
	. Автоматическая индикация полярности, защита от перегрузки. 1.10-4-103 В (0,1-1-10-100-1000 В); 1.10-9-2.10-1 А (1-10-100 мкА-1-10-100 мА); 3.10-4-3.102 В (1-10-100 мВ-1-10-100-1000 В); 1.10-3-2.107 Ом (1-10-100 Ом-1-10-100 КОм; 1-10 МОм); масса 6 кг

	В7-28
	10 400
	Многофункциональный вольтметр среднего класса точности. Предназначен для измерения постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, отношения двух напряжений постоянного тока, отношения напряжения переменного к напряжению постоянного тока. Дистанционное управление режимами работы, вывод информации на ЦПУ в двоично-десятичном коде. Диапазон измерения: напряжение постоянного тока 1 мкВ-1000 В; напряжение переменного тока 100 мкВ-300 В (20 Гц-100 кГц). 9 кг

	В7-30
	23 100
	Вольтметр - электрометр

	В7-32
	7 600
	0,1 мВ- 1000 В, 10 мкА- 2 А, 0,1 Ом-20 МОм, автоматический выбор пределов измерения, частота до 100 КГц питание от батарейного источника 10-30 В; вес 2,8 кг

	РВ7-32
	9000
	U= 100 мкВ – 1000 В, U~ 100 мкВ – 1000 В, I=100 нА – 2 А, I~ 100 нА – 2А,  R 0,1 Ом – 2 МОм, условия эксплуатации: температура  от –10 до +40  С(, влажность 80%; универсальное питание

	В7-34
	20 400
	Самопроверка работы основных узлов; КОП; напряжение пост тока до 1000 В; среднеквадратичное значение синусоидального напряжения до 500 В; мгновенное значение напряжения до 1000 В; сопротивление пост току до 10 МОм; вес 13 кг

	В7-34А
	13 900
	0,1 В-1000 В, до 100 КГц, 0,1 Ом- 10 МОм, отношение двух напряжений погрешность 0,02 %; вес 13 кг

	В7-35
	6 600
	0,1 мВ-1000 В, 0,1 мкА-10 А, 1 Ом- 10 МОм, до 100 МГц, батарейное питание

	В7-36
	4 700
	10 мВ-1000 В, 1 мкА-10 А, 1 Ом- 10 МОм, до 1 ГГц, батарейное питание стрелочный; вес 2,2 кг

	В7-37
	13 800
	0,1 мВ- 1000 В, ток 10 нА-10 А, сопротивление 0,1 Ом-10 МОм, до 1 ГГц, цифроаналоговый отсчет показаний; вес 2,4 кг

	В7-38
	10000
	10 мкВ- 1000 В, 10мкА- 2 А, 0,1 Ом-20 МОм, автом. выбор пределов измерения, частота до 100 КГц; вес 2 кг

	В7-40
	20000
	10 мкВ- 35 КВ, 0,01 мА- 10 А, 0,01- 20 МОм до 1000 МГц, КОП, дистанционное управление, автоматический выбор пределов; 5,5 кг

	В7-40/1

В7-40/1....5
	42 060

21 300
	Дистанционное управление, автоматический выбор пределов, КОП, 0,01 мВ-1000 В, 1-30 КВ, вх емкость 100 пФ; вес 5,5 кг

	В7-41
	7 600
	Миниатюрный, 100 мкВ-1000 В, 100 нА-10 А, 100 мОм-20 МОм, вх емкость 100 пФ,

	В7Э-42
	32 400
	Высокое и низкое Rвх. Воспроизводит постоянный ток и напряжение. Математическая обработка сигналов, КОП, используется при измерении токов ионизационных камер в масспектрометрах, хроматографах, микроэлектронике. Применяется для измерения зарядов и малых токов интегрированных по времени, диэлектрических свойств материалов. Измерение постоянных токов от 10-15 до 10-1 А, постоянных напряжений 5 10-5 - 200 В, эл. зарядов от 5 10-16 до 1 10-5, R 11018Ом.

	В7-43
	21 500
	Программируемый, высокая точность, математическая обработка,   10-5-1000 В пост. тока, 10-3-1000 В перем. тока 0,01-20 Гц, масса 12 кг

	В7-45
	34 700
	Программируемый, мат. обработка, вычисление погрешности, память 100 значений. 10-17-10-7 А, 2х10-5-100 В, 5х10-16-10-6 Кл. Масса 6,8 кг.

	В7-46
	27 000
	100 нВ- 1000 В, 1 нА- 10 А, 0,1мОм- 200 МОм до 1000 МГц, КОП, управление процессором, вес 7,5 кг

	В7-46/1
	27 000
	100 нВ- 1000 В, 1 нА- 10 А, 0,1мОм- 200 МОм до 1000 МГц, КОП, управление процессором, вес 7,5 кг

	В7-47
	7 700
	Миниатюрный, автономное и сетевое питание, 100 мкВ-1000 В, 100 нА-10 А, 0,1Ом-20 МОм

	В7-53
	22 483
	U 1мкВ-100В (на f 10Гц-100кГц ) I 10мкА-2А R 1мОм-2ГОм,  F 20Гц-1МГц. Т 1мкс-0,05с, КОП,  П-310х100х268, М-3кг.

	В8-8
	8 500
	Напряжение и нестабильность напряжения пост. тока 0,1-1000 В. Заменяет В2-27 по измерению нестабильности, масса 4 кг.

	В8-7
	28 816
	

	Ф5273
	22 000
	Ампервольтметр цифровой 10 А, 600 В

	Ц4352-М1
	3 500
	Тестер 6 А, 1200 В, 5 МОм

	Ц4353
	3 000
	Тестер 1,5 А,  600 В,10 МОм, -10 — +12 dBu, 500 pF

	Щ300
	25 000, 36 000
	Комбинированный цифровой

	Щ301-1
	32 000, 60 000
	Обеспечивает вывод информации о роде измеряемой величины, диапазоне измерения, величине и полярности измеряемого параметра в двоично-десятичном коде 8-4-2-1. класс точности: 0,2\0,5. относительная влажность: 80 % (при 25 С). масса 9,0 кг. U :1 мк В : 1 к В. U~: 100 мк В:300 В. I : 0.1 н А:1 А. I~: 0.1 мк А:1А. R: 0.1 Ом:100 М Ом. С : 0,01 п Ф:100 мк Ф.

	Щ301-2
	45 000, 60 000
	 1 мкв. до 1 кв. 0,1 н А до 1 А. 0,01 Ом до 100 М Ом. 0,01 П ф до 100 мкф.

	Щ301-3
	24 000, 60 000
	Прибор комбинированный цифровой,  U= 1мкВ – 1 кВ, U~ 100 мкВ – 300 В,  R 0,01 Ом – 100 МОм

	Щ304-1
	3 200
	Вольтметр щитовой, однопредельный постоянного тока 0-1 В,            5 разрядов,  Zвх  ( 1000 МОм,  погрешность ([0,05 +0,02 (Uк/Uх - 1)]

	Щ1413
	7 600
	0,01 мВ-1000 В, кл. точн. 0,05 0,02

	Щ1516
	12 000
	1 мкВ - 500 В

	Щ1518
	22 000
	Вольтамперомметр цифровой постоянного тока,                                 U= 0-1000 В, I= 0-10 мА, R 0–10 МОм

	Щ1526
	22 000
	1 мкВ - 500 В, двухканальный

	Щ41160
	6000
	Измеритель тока КЗ цифровой 10-1000 А, масса 6,8 кг

	Щ68002
	18 000
	1 мВ - 1000 В

	ЭК0200
	12 000
	 Измеритель напряжения прикосновения и тока КЗ 0-250 В, 0-2000 А, масса 6 кг

	ДНВ
	3000, 4500
	Делитель напряжения высоковольтный, 30 кВ 

	Шунт
	300
	10А


ЧАСТОТОМЕРЫ И КОМПАРАТОРЫ
	ЯЗЧ-41
	5000
	Преобразователь частоты автоматический и Ч3-54. 0,1-1,0 ГГц.

	ЯЗЧ-42
	6000
	Преобразователь частоты автоматический к Ч3-54 1-4 ГГц.

	ЯЗЧ-43
	8000
	Преобразователь частоты автоматический и Ч3-54 4-12 ГГц.

	ЯЗЧ-51
	7000
	 Преобразователь частоты автоматический к Ч3-54. 0,12-4,5 ГГц.

	ЯЗЧ-72
	10000
	Преобразователь частоты автоматический к Ч3-54. 0,3-7 ГГц.

	ЯЗЧ-87
	10000
	

	ЯЗЧ-88
	11000
	Преобразователь частоты автоматический к Ч3-54. 8-18 ГГц.

	ЯЗЧ-175
	45000
	Преобразователь частоты автоматический к Ч3-64/1

	Ч3-45
	18000
	40-2000 МГц, масса 12 кг.

	Ч3-51
	30000
	8ГГц-17,44ГГц 0,25мкВт-5мВт, масса 12 кг.

	Ч3-54
	14000
	Многофункциональность; ручное и дист.  управление; автомат измерение длит. импульсов и интервалов времени; работа в составе ИИС; может работать со сменным блоком: ЯЗЧ-72, ЯЗЧ-87,  ЯЗЧ-88; 0,1 ГГц-300 МГц; вых сигнал 0,1-100 В; частота выдаваемого сигнала 0,1; 1; 10; 100Гц; 1; 10 МГц; 1; 5; 10; 50 МГц; вес 16 кг

	Ч3-57
	7 800
	Многофункциональность; ручное и дистанционное управление; работа в составе ИИС; 0,1 Гц - 0,1 ГГц; вых сигнал 0,1-10 В; частота выдаваемого сигнала 5 МГц; вес 7 кг

	
Ч3-63
	22000
	Синусоидальный сигнал: 0,1 Гц-1000 МГц; импульсный сигнал: 0,1 Гц-200 МГц; вх сопротивление: 1 МОм (50 Ом ); вх емкость 50 пФ; питание: 220 В, 50 Гц; 220 или 115 В, 400 Гц; источник пост тока 27+3 В; потребляемая мощность 50 В.А; вес 6 кг

	Ч3-63\1
	24000
	Высокая точность, дистанционное управление, самоконтроль, выдача информации на регистрирующее устройство, 0,1 Гц- 1500 МГц, 0,03-10 В; вес 6 кг

	Ч3-64
	40000
	НГ, ИМ, измерение периода, длительности импульсов и интервалов времени; измерение отношения частот; высокая точность, автоматизация, энергоемкость, 0,005 Гц-1500 МГц; вес 22 кг

	Ч3-64\1
	55000
	0,005 Гц- 1500 МГц, управление процессором, вес 22 кг

	Ч3-65
	21 900
	0,01 Гц - 500 МГц, программируемый Полная автоматизация измерений. Возможность обращения к ряду стандартных программ. Непосредственно могут быть измерены разность фаз, кратковременная нестабильность частоты, частотные параметры ИМ и ЧМ сигналов, расстояние до цели и скорость объекта в доплеровских системах и другие параметры.

	Ч3-66
	120000
	10 Гц - 37,75 ГГц, управление процессором, высокие метрологические характеристики, работа в ИИС, вх А 10 Гц-100 Мгц, вх Б 0,1-2 ГГц, вх В 2-37,5 ГГц; вх А 0,05 В, вх Б 0,02мВт, вх В 0,02-0,1 мВт, вес 20 кг

	Ч3-67
	11 600
	ИМ, АМ, 0,01-100 МГц (НК), вх сигнал 0,01-10 В, потребляемая мощность 30 В.А, вес 4 кг

	Ч3-68
	19000
	ИМ, АМ, 10 кГц-12 ГГц (НК), вх сигнал 0,01-10 В, потребляемая мощность 60 В.А, масса 9 кг

	Ч3-69
	30000
	ИМ, НК; 8-18 ГГц; вх сигнал 0,3-5 мВт; масса 9 кг


 
 АНАЛИЗАТОРЫ СПЕКТРА
	PRIVATE
С4-27
	31 800
	0,01-39,6 ГГц, полоса обзора 0,1-80 МГц, полоса пропускания 3 дБ 1; 3-70; 300 кГц; Rвх 50 Ом, потребляемая мощность 180 В.А; вес 32+30 кг

	СК4-56
	17 000
	0,01 кГц-60 КГц, с внешним гетеродином до 300 МГц, потребляемая мощность 170 В.А; измеряет уровни, частоту спектральных составляющих и АЧХ четырехполюсников; вес 30 кг

	СК4-58
	29 300
	0,4-600 кГц; потребляемая мощность 250 В.А; работает самостоятельно как ЭСЧ; вес 30 и 18 кг

	СК4-59
	28 500
	0,011-110 МГц; потребляемая мощность 250 В.А; измеряет уровни, частоту спектральных составляющих и АЧХ четырехполюсников; вес 30 и 25 кг

	С4-60
	80 000
	0,01-39,6 ГГц; потребляемая мощность 400 В.А; измеряет спектры повторяющихся радиоимпульсов и непрерывных периодических сигналов; 3 блока 30 кг каждый

	С4-60 (в 2-х блоках)
	Договорная
	До 1500 МГц.

	С4-62
	Договорная
	

	С4-66
	Договорная
	8,7 – 12,3 ГГц

	СК4-72/2
	Договорная
	0,05Гц - 20кГц

	С4-74
	61 600
	300 Гц-300 МГц, полоса обзора 20 Гц-150 МГц, 300 нВ-3 В; автоматизация; вес 40 кг

	СК4-75
	Договорная
	100 МГц-18000 МГц,

	С4-77
	Договорная
	До 600 кГц


АНТЕННЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ И ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН
	П6-23 М
	Без ОПУ  55 000         с ОПУ      91 000
	Диапазон рабочих частот 0,85 – 17,44 ГГц,  КСВН входа не более 1,7 

	П6-36
	50 000
	Констр. - зеркальная, диапаз. раб. частот-17,44÷25,95 ГГц, коэф-т усиления 28 дБ, КСВН входа - не более 1,4, уровень боковых лепестков-10 дБ, поляризация - линейная, вид соединения – волновод 11х5,5 мм

	П6-37
	50 000
	Констр.- зеркальная, диапаз. раб. частот-25,95÷37,5 ГГц, коэф-т усиления 28 дБ, КСВН входа -  не более 1,4, уровень боковых лепестков-10 дБ, поляризация - линейная, вид соединения – волновод 7,2х3,4 мм

	ПК7-15
	65 000
	0,484-0,75 ГГц

	П6-61
	25 000
	Диапазон рабочих частот 26 – 300 МГц, КСВН входа не более 2,0 

	П6-62
	25 000
	Диапазон рабочих частот 300 – 300 МГц, КСВН входа не более 2,0 

	ПК7-16
	70 000
	0,624-1,248 ГГц

	ПК7-19 ПК7-20
	65 000
	3,86-5,96 ГГц / 5,6-8,15 ГГц

	ПК7-21
	65 000
	8,15-12,42 ГГц


ВАТТМЕТРЫ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ПОГЛОЩАЕМОЙ МОЩНОСТИ 

(ИЗМЕРИТЕЛИ МОЩНОСТИ)

	М3-5А
	50 000, 138 000
	0,03-1,0 ГГц, 0,5-500 Вт

	М3-21/а
	10 000
	0-17,85 ГГц, 1мкВт-6 мВт, стрелочный.

	М3-21/а
	14 500
	0-17,85 ГГц, 1мкВт-10 мВт, стрелочный.

	М3-22А
	21 000
	10 мкВт -10 мВт, 0,03-53,6 ГГц, высокая точность, цифровой отсчет, автоматическая установка нуля, автоматический выбор предела измерений, дистанционное и ручное управление; выходы: аналоговый, цифровой, выход на самописец; вес 6 кг

	М3-28
	15 000
	0,1-1000 мВт, 0,02 ГГц-5,5ГГц (50 Ом), 0,02 ГГц-3 ГГц (75 Ом) 

	М3-42
	15 000
	12,05-17,44 ГГц, тракт 16х8, КСВН 1,4 м асса 8 кг

	М3-45
	140 000
	0,001-3 ГГц, мощность 10-6000 Вт, масса 36+11+21+11 кг.

	М3-46
	140 000
	2,59-5,64 ГГц, мощность 10-6000 Вт масса 36+11+21+12 кг.

	М3-47
	140 000
	5,64-37,5 ГГц, мощность 10-1000 Вт, допустимая импульсная мощность до 1 КВт, масса 33+10+20+10 кг.

	М3-51
	32 000, 
	0,02-17,85 ГГц, 1 мкВт - 10 мВт, масса 7,5 кг

	М3-52
	24 000
	17,44-25,86 ГГц, 1 мкВт - 10 мВт, тракт 11х5,5 мм, масса 7,5 кг

	М3-53
	25 200
	25,86-37,5 ГГц; 1 мкВт - 10 мВт, тракт 7,2х3,4 мм; масса 7,5 кг

	М3-54
	40  200
	100мкВт- 1 Вт до17,85 ГГц, 50 Ом; масса 7,5 кг

	М3-56
	51 800
	10мВт- 20 Вт до 17,85 ГГц, 50 Ом; масса 7,5 кг

	М3-58/1
	25 200
	Частота 0-3 ГГц, мощность 0,0001-1 Вт, вх сопротивление 75 Ом; вес 7,5 кг

	МК3-68
	150 000
	0,001-1,6 ГГц, максимально допустимый уровень мощности на СВЧ - входе – 140 кВт, КСВН – 1,2 (0,001-1,0 ГГц); 1,3 (1,0-1,6 ГГц). П1-488х173х506, М1-17 кг (изм. блок), П2-490х265х485, М2-31 кг (гидравл.), П3-235х632х162, М3-14 кг (ВЧ блок)

	МК3-69
	150 000
	Частота 0,001-3 ГГц, 4-200 мкс, 140 кВт, 50 Ом, заменяет М3-45

	МК3-70
	150 000
	Частота 2,59-5,64 ГГц, мощность 10-6000 Вт, допустимая импульсная мощность 1000 кВт Масса 31+17+17 кг.

	МК3-71
	230000
	Частота 5,64-37,5 ГГц, мощность 10-1000 Вт, допустимая импульсная мощность 120 кВт. Масса 31+17+13,5 кг.

	М3-90
	175 000
	0,02-17,85 ГГц, 10-7-10-2 Вт, Разрешающая способность 0,1 мкВт, вход 50 Ом 7/3,04, аналоговый выход; масса 6,5 кг.

	М3-91
	175 000
	17,44-25,86 ГГц, 10-7-10-2 Вт, Разрешающая способность 0,1 мкВт, вход 11х5,5, аналоговый выход; масса 6,5 кг.

	М3-92
	175 000
	25,86-37,5 ГГц, 10-7-10-2 Вт, Разрешающая способность 0,1 мкВт, , частота, вход 7,2х3,4, аналоговый выход; масса 6,5 кг</TBODY>

	М3-93
	250 000
	0-17,85 ГГц, 10-4-1 Вт, коаксиал 7/3,04 мм

	М3-93/1
	250 000
	1-3 ГГц, 75 ом

	М3-95
	275 000
	0-17,85 ГГц, 0,01-10 Вт, измеряет мощность непрерывных и ИМ колебаний в коаксиальных трактах (КСВН=1,3), обеспечивает автоматизацию процесса измерения, КОП, П-254х318х172, М-7кг.

	М3-96
	275 000
	0-12.05 ГГц, коаксиальный, мах -  до 100 Вт, встроенный калибратор мощности, самокалибровка, вых. мощность 800 мВт, П – 228х160х308 мм, М – 6,5 кг.

	М3-104
	Договорная
	50 Гц-1,6 ГГц, 0,1-100 Вт

	М3-105
	Договорная
	50 Гц-1,6 ГГц, 1-500 Вт

	М3-106
	Договорная
	50 Гц-1,2 ГГц, 1-1500 Вт

	М5-29
	3 500
	Термисторный преобразователь: 0,03-1,0 ГГц, 7,5 мВт, 75 Ом

	М5-30
	3 500
	Термисторный преобразователь: 1,00-3,0 ГГц, 7,5 мВт, 75 Ом

	М5-31
	3 500
	Термисторный преобразователь: 3-6 ГГц, 7,5 мВт, 50 Ом

	М5-32
	3 500
	Термисторный преобразователь: 6-10 ГГц, 7,5 мВт, 50 Ом

	М5-40
	2 500
	Термисторный преобразователь: 5,64-8,24 ГГц, 10 мВт, 35Х15

	М5-42
	2 500
	Термисторный преобразователь: 8,24-12,05 ГГц, 10 мВт, 23Х10

	М5-43
	3 000
	Термисторный преобразователь: 11,1-16,7 ГГц, 10 мВт, 17Х8

	М5-44
	2 300
	Термисторный преобразователь: 16,7-25,86 ГГц, 6 мВт, 11Х5,5

	М5-45
	4 000
	Термисторный преобразователь: 25,86-37,5 ГГц, 6 мВт, 7,2Х3,4

	М5-49
	3 500
	Термисторный преобразователь: 37,5-53,57 ГГц, 10 мВт

	М5-50
	2 500
	Термисторный преобразователь: 53,57-78,3 ГГц, 10 мВт, 3,6Х1,8

	М5-78
	1 750
	Термисторный преобразователь: 0-17,85 ГГц, 6 мВт, 50 Ом 7/3,04

	головка к     М3-51…М3-53, М3-58/1
	20 000
	Измерительный преобразователь ЕЭ4.681.470… ЕЭ4.681.471, ЕЭ4.681.476

	головка к     М3-54, М3-56, М3-90…М3-93/1 М3-95
	30 000 -45000
	


 

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ
	PRIVATE
ТЭС-7
	5000
	0-15 В, 0-6 А

	ТЭС-7М
	5000
	0-15, 0-5 А

	ТЭС-13
	6000
	0-50 В, 0-1 А

	ТЭС 14
	9000
	0-30 В 0-10 А

	ТЭС15
	8000
	0-15 В 0-10 А

	ТЭС21
	8000
	0-15 В 0-5 А

	ТЭС23
	8000
	0-30 В 0-2,5 А

	ТЭС41
	15000
	0-30 В 0-5 А

	ТЭС42
	14000
	0-15 В 0-10 А

	ТЭС88
	5000
	0-30 В 0-2,5 А

	ТЭС 5010
	Договорная
	8А,40В, высокая дискретность

	ТЭС 5060
	Договорная
	4А,100В

	Б2-1
	3000
	Источник накальных напр. Uвых 2,15; 2,5; 4 ;6,3В Iнагр 5 А

	Б2-2
	2 700
	Стабилизатор напряжения сети; Uвых 220 В, Iнагр 2,2 А, Рвых 50 В.А; масса 20 кг

	Б2-3
	3 900
	Стабилизатор напряжения сети; Uвых 220 В, Iнагр 3,8 А, Рвых 1000 В.А; вес 20 кг

	Б2-4
	5 800
	Источник стабилизированного переменного напряжения; Uвых 220 В, Рвых 1000 В.А, потр. мощность 1300 В.А; вес 13 кг

	Б5-7
	4000
	0-30 В ток нагрева номинальный 3 А

	Б5-8
	2 400
	0-50 В ток нагрева номинальный 2 А

	Б5-9
	5000
	0-100 В ток нагрева номинальный 1 А

	Б5-10
	7000
	0-300 В ток нагрева номинальный 300 МА

	Б5-12
	8000
	0-50 В 1 А

	Б5-21
	6 200
	Выпрямитель стабилизированный; Uвых 0-30 В, Iнагр 0-10 А, Rвых 0,5 Ом, вес 28 кг

	Б5-29
	4000
	Uвых 2-30 В, Iнагр 0-2 А, потребляемая мощность 200 В.А, плавная регулировка напряжения, возможность параллельной работы двух однотипных приборов; вес 3,7 кг

	Б5-30
	4000
	Uвых 2,5-50 В, Iнагр 0-1,2 А, Pпотр. 200 В.А; вес 3,7 кг

	Б5-31
	5000
	Uвых 3-100 В, Iнагр 0-0,6 А, потребляемая мощность 200 В.А

	Б5-43
	5000
	Uвых 0-10 В, Iнагр 0-3 А, потребляемая мощность 150 В.А, возможность параллельной и последовательной работы, изолированный выход, дистанционное и ручное управление, четырехпроводная линия подключения нагрузки, автоматический переход от одного режима к другому; вес 7 кг

	Б5-43А
	6000
	Источник питания пост тока. ДУ и ручное управление; четырехпроводная линия подключения нагрузки; Uвых (0,01-9,99) В; Iнагр (0,01-1,99) А; вес 7 кг

	Б5-44
	Договорная
	Uвых 0-30 В, I нагр 0-1 А; потребляемая мощность 150 В.А, режим работы: стабилизация напряжения, стаб. тока; 7 кг

	Б5-44А
	6000
	Источник питания пост тока. ДУ и ручное управление; четырехпроводная линия подключения нагрузки; Uвых (0,1-29,9) В; Iнагр (0,001-1,999) А; вес 7 кг

	Б5-45
	Договорная
	Uвых 0-50 В, Iнагр 0-0,5 А, потребляемая мощность 150 В.А; 7 кг

	Б5-45А
	6000
	Uвых 0-50 В, Iнагр 0- 0,5 А, индикация тока и напряжения, 7 кг

	Б5-46
	4 700
	Uвых 0-10 В, Iнагр 0-5 А, четырехпроводная линия подключения нагрузки, потребляемая мощность 400 В.А, ДУ и ручное управление; вес 9 кг

	Б5-47
	6000
	Uвых 0-30 В, Iнагр 0-3 А, ДУ и ручное управление, четырехпроводная линия подключения нагрузки, потребляемая мощность 400 В.А; вес 9 кг

	Б5-48
	6000
	Uвых 0-50 В, Iнагр 0-2 А, потребляемая мощность 400 В.А, ДУ и ручное управление, четырехпроводная линия подключения нагрузки; вес 9 кг

	Б5-49
	3 400
	Uвых 0-100 В, Iнагр 0- 1 А, потребляемая мощность 400 В.А, ДУ и ручное управление, четырехпроводная линия; вес 9 кг

	Б5-50
	7000
	Uвых 0-300 В, Iнагр 0- 0,3 А, потребляемая мощность 400 В.А, ДУ и ручное управление, четырехпроводная линия, вес 9 кг

	Б5-65
	Договорная
	10В/5А, военный заказ

	Б5-66
	20 000
	50В/2А и 30В/3А, военный заказ

	Б5-70
	12000
	Uвых 0-30 В, Iвых 0-5 А, индикация тока и напряжения, встроенный цифровой вольтметр до 100 В, вес 5кг

	Б5-71
	14000
	Uвых 0-30 В, Iвых 0-10 А, , встроенный цифровой вольтметр до 100 В, индикация тока и напряжения, вес 6 кг</TBODY>


ИЗМЕРИТЕЛИ ДОБРОТНОСТИ
	PRIVATE
Е4-11
	23000
	30-300 МГц. Диапазон измерения добротности от 10 до 1000 ед. Вес 14,5 кг</TBODY>


 
 ИЗМЕРИТЕЛИ RCL
	PRIVATE
Е7-8
	16000
	Измерение параметров конденсаторов, катушек индуктивности, резисторов различных элементов радиотехнических цепей с цифровым отсчетом измеряемых величин. 0,01пФ-100 мкФ;1000 Гц; 4,3 В; вес 30кг.

	Е7-11
	8000
	Измерение емкостей нелинейных элементов; диапазон измерения: емкости С 0,5 пФ-1000 мкФ, индуктивности L 0,3 мкГн-1000 Гн, сопротивления R 0,1 Ом-10 МОм; частота измерения 1000, 100 Гц; постоянный ток, питание 220 В, 50 и 40 Гц; потребляемая мощность 10 В.А; вес 9 кг

	Е7-12
	18000
	Измеритель цифровой, КОП; С 0,001 пФ-100 нФ, L 10 пГн -1 мГн , R 0,1 МОм - 10 КОм, частота 1 МГц, G 0,01 мкСм - 1 См; вес 20 кг

	Е7-13
	7 000
	C 0,1 пФ-10 мкФ, L 1 мкГн-100 Гн, R 0,01 Ом-1 ГОм, частота 1 КГц

	Е7-14
	28000
	С 0,001 пФ- 1 Ф, L 1 нГн- 16 КГн, R 0,0001 Ом- 1 ГОм, рабочие частоты 100 Гц, 1 и 10 КГц, самокалибровка, диагностика, управление микропроцессором, два уровня сигнала 2 В эфф., 40 мВ эфф., вес 10 кг

	Е7-15
	25000
	С 0,1пФ-20 мкФ, R 0,001Ом- 20 МОм, L 0,1мГн - 16 КГн, две частоты измерения 100 Гц и 1 КГц, управление процессором, самодиагностика, широкие пределы измерения, цифровая индикация, вес 5 кг


ИЗМЕРИТЕЛИ МОДУЛЯЦИИ
	PRIVATE
СК3-43
	14000
	Несущие частоты: 0,15-500 МГц (в режиме АМ), 4 -1000 МГц (в режиме ЧМ); модулирующие частоты 0,03-60 кГц; чувствительность: 50 мВ (0,15-4 МГц и 250-500 МГц), 30 мВ (4-250 МГц), 300 мВ (500-1000 МГц); вес 9,5 кг

	СК3-45
	55000
	Несущие частоты: 0,1-1000 МГц; модулирующие частоты: 0,02-200 кГц, АМ, ЧМ, ФМ, управление процессором, КОП, вес 17 кг

	СК3-45 с блоком ВЧ
	70 000
	Несущие частоты: 0,1-10000 МГц; модулирующие частоты: 0,02-200 кГц, АМ, ЧМ, ФМ, управление процессором, КОП, вес 17 кг

	СК3-46
	18 000
	Полная автоматизация измерений, малые нелинейные искажения, высокая точность; несущие частоты: 5-6, 10-500 МГц (АМ), 5-6, 10-1500 МГц (ЧМ); модулирующие частоты: 0,05-30 кГц; чувствительность: 20 мВ (10-500 МГц), 40 мВ (500-1000 МГц), 70 мВ (1000-1500 МГц); потребляемая мощность 15 В.А; вес 3,3 кг</TBODY>


 
 ИЗМЕРИТЕЛИ НЕЛИНЕЙНЫХ ИСКАЖЕНИЙ
	PRIVATE
С6-8
	25000
	Автоматизация измерений. Масса 20 кг.

	СК6-10
	27 800
	установка для проверки измерителей ИНИ и вольтметров 

	C6-11
	23000
	Полная автоматизация измерений; 20 Гц-200 кГц при измерении К гармоник, 20 Гц-1 МГц при измерении U, потребляемая мощность 95 В.А, измерение частоты и напряжения, вес 13 кг

	С6-12
	46 300
	КОП; F: 10 Гц-200 кГц при измерении Кг ; F: 10 Гц-1 МГц при измерении U; диапазон измерений: Кг (0,01-100)%-несимметричный вход; Кг (0,1-30)%- симметричный вход; U: 0,1-мВ-100 В; вес 18 кг

	CК6-13
	25 000
	Измеритель малых искажений(0,003%) с полной автоматизацией измерений, КОП; 10Гц-120 кГц при измерении К гармоник, 10 Гц-600 кГц при измерении U; потребляемая мощность 90 В.А; М​-15 кг</TBODY>


МЕГАОММЕТРЫ, ОММЕТРЫ И МИКРООММЕТРЫ
	Е6-13
	7 000
	Тераомметр

	Е6-13А
	14000
	Тераомметр 10 Ом-100 ТОм, 10-100 В; потребляемая мощность 20 В.А, вес 5 кг

	Е6-16
	5 000
	Мегомметр переносной 2 Ом-200 МОм, питание от 2-х элементов "343", вес 1,9 кг

	Е6-17
	7 000
	Омметр 10 Ом -30 ГОм, потребляемая мощность 15 В.А, питание 220 В, 50 Гц или 115 и 220 В, 400 Гц, вес 6 кг

	Е6-18/1
	12000
	Миллиомметр 0,0001 Ом -100 Ом, выход на самописец, питание 220 В, 50 Гц; от 2-х элементов "373", потребл. мощность 3 В.А, вес 5,5 кг

	М417
	10000
	

	М4100/1
	2 600
	Мегомметр

	М4100/2
	2 600
	Мегомметр

	М4100/3
	3500
	Мегомметр 500В, 0-1000 МОм.

	М4100/4
	6000
	Мегомметр1000В, 0-200 МОм.

	М41070/1
	3 100
	омметр 0,1 - 20 Ом

	Ф4102/1
	3 100
	R 0 - 20·10 9 Ом, U 100/500/1000 В, переносной, масса 3 кг.

	Ф4102/1-1М
	3 100
	R 0 - 20·10 9 Ом, U 100/500/1000 В, переносной, масса 3 кг.

	Ф4102/2-1М
	4 100
	R 0 - 50·10 9 Ом, U 1000/2500 В, переносной, масса 3 кг.

	Ф4103-М1
	5000
	Измеритель сопротивления заземления 0-15 КОм, масса 2,2 кг

	Комплект П4126М2
	Договорная
	Комплект: штыри, катушки с проводом к прибору Ф4103-М1 

	Ф4104-М1
	6000
	Микроомметр многопредельный 0,1мкОм-10 МОм, масса 4 кг

	Ф4106 Ф4106А
	1 400
	Контроль понижения сопр. изоляции ниже установленного порога в цепях 220 и 380 В, (щитовой) 

	Щ 34
	18000
	Омметр цифровой от 10-3 Ом до 999,90 МОм. Регистрация результатов измерения осуществляется подключаемой цифропечатающей машинкой ЭУМ-23 (ЭУМ-46). Вес 12 кг.</TBODY>

	Щ306/1
	20000
	R 10 -3…10 9 Ом.

	Щ306/2
	30000
	

	PRIVATE
ЭС0202/1Г
	3 000
	Измеритель сопротивления изоляции 100/250/500 В 0-1000 МОм, вес 2 кг

	ЭС0202/2Г
	8000
	Измеритель сопротивления изоляции 500/1000/2500 В 0-10000 МОм, вес 2 кг

	Шнуры к ЭС0202
	Договорная
	Комплект шнуров к мегомметрам ЭС0202

	ЭС0210/1 ЭС0210/1Г
	Договорная
	Измеритель сопротивления изоляции 100/250/500 В 0-1000 МОм, встроенный вольтметр 0-600 В, масса 2,8 кг 

	ЭС0210/2 ЭС0210/2Г
	Договорная
	Измеритель сопротивления изоляции 500/1000/2500 В 0-10000 МОм, встроенный вольтметр 0-600 В, масса 2,8 кг

	ЭС0210/3 ЭС0210/3Г
	Договорная
	Измеритель сопротивления изоляции 500/1000/2500 В 0-100000 МОм, встроенный вольтметр 0-600 В, масса 2,8 кг

	ЭС0212
	Договорная
	0,1 – 20 Ом, класс точности 1,5, масса 1 кг


МОСТЫ И МАГАЗИНЫ
	Р33
	4000
	Магазин сопротивлений. Класс точности 0,2/6х10-6

	ПП-63
	3 900
	Потенциометр постоянного тока. Класс точности 0,05; пределы измерений: 0-25 мВ, 0-50 мВ, 0-100 мВ</TBODY>

	МСР-60М
	3 900
	Магазин сопротивления, класса точности 0,02/2 х 10-6, 0,01 Ом - 10 кОм

	МСР-63
	3 900
	Магазин сопротивления, класса точности 0,05/4 х 10-6, 0,01 Ом - 100 кОм. Предназначен для работы в цепях постоянного тока в качестве меры электрического сопротивления.

	Р 333
	9 200
	Мост постоянного тока + магазин сопротивлений

	Р4075
	5 800
	Однодекадный магазин 0...10х105 Ом, кл.т. 0,02, масса 5 кг

	Р4076
	5 800
	Однодекадный магазин 0...10х106 Ом, кл.т. 0,02, 300 В, масса 5 кг

	Р4077
	11 600
	Однодекадный магазин 0...10х107 Ом, кл.т. 0,02, 600 В,  масса 5 кг

	Р4078
	11 600
	Однодекадный магазин 0...10х108 Ом, кл.т. 0,02, 2 кВ,  масса 5 кг

	Р4830/2
	4 700
	Магазин сопротивлений постоянного и переменного тока 0,01…122222,1 Ом,  класс точности - 0,05/2,5*10-6

	Р4831
	9000
	8 декад, 0,001 Ом-10 Ком, класс точности - 0,02/2,5*10-7

	Р4833
	12000
	Магазин сопротивлений - кл.т. 0,02. Диапазон показаний 0,015-1111,10 Ом. Шаг 0,01 Ом. Потенциометр - кл.т. 0,05. Диапазон измерения 0,01 Ом- 1МОм.

	Р4834
	9 300
	Магазин сопротивлений, 8декад, 0,01 Ом – 1111111,1 Ом, кл.т. 0,02/2,5х10-7, вес 5 кг.

	Р40103
	30 800
	Магазин сопротивлений кл.т. 0,1, 1 ГОм - 10 ГОм

	Р40105
	7 000
	Магазин сопр. 2 декады по 10 ступеней 105 и 106 Ом, кл.т. 0,02

	Р40106
	11 600
	Магазин сопр. 2 декады по 10 ступеней 106 и 107 Ом, кл.т. 0,02

	Р40107
	7 700
	Магазин сопр. 2 декады по 10 ступеней 107 и 108 Ом, кл.т. 0,02

	Р40108
	15 400
	Магазин сопр. 4 декады по 10 ступеней 105, 106, 107, 108 Ом, кл.т. 0,02

	Р5025
	13 900
	Магазин ёмкости

	Р5083
	Договорная
	Мост переменного тока, предназначен для автоматического измерения: C, I, R, tg б и т. д. Диапазон рабочих частот от 0,1 до 100 КГц. Вес 16 кг

	Щ402
	32 300
	Мост цифровой, R: 5*10-2 - 5*1012 Ом, масса 20кг.


КАЛИБРАТОРЫ И ПОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	B1-8
	15 400
	Калибратор для настройки вольтметров постоянного и переменного тока 10 мкВ - 300 В; частота выходного напряжения пер. тока 45,400 и 1000Гц.

	 В1-9
	35 500
	Калибратор для настройки вольтметров переменного напряжения 10 Гц-100 кГц, до 1000 В; дистанционное управление; потребляемая мощность 200 В.А, 1000 В.А (с блоком Я1В-22); вес 38 кг

	В1-12
	18 500
	 Предназначен для поверки цифровых вольтметров и аналогово-цифровых преобразователей постоянного тока, а также для точных измерений напряжений постоянного тока диф-м. методом. Uвых. 10-7  - 1000В; I вых. 10-9 – 10-1А; погрешность не более 0,01 % (в зависимости от поддиапазона измерения); П-490х175х475, М-22кг.

	В1-13
	16 200
	Прибор для проверки вольтметров программируемый

	В1-16
	22 200
	 Предназначен для поверки широкополосных вольтметров и используется в качестве многозначной меры напряжения для градуировки различных приборов. В приборе предусмотрена возможность дистанционного управления частотой и значением выходного напряжения. Диапазон 10Гц-50МГц,; Uвых. 100мкВ-3В; осн. погрешн. ± (0,2 - 3)%, вывод  информации на ЦПУ в коде 1-2-4-8; П-488х173х475, М-20кг.

	B1-18
	30 800
	Установка для поверки вольтметров постоянного тока. Микропроцессорное управление, КОП. Класс точности 0,0005

	В1-18/1
	32 800
	Предназначен для поверки, калибровки и метрологических исследований широкой номенклатуры приборов и устройств постоянного тока в составе автоматизированных систем или автономно. Диапазон измеряемых напряжений постоянного тока +/- 0,1мкВ-1000В, диапазон воспроизводимых напряжений пост.тока +/- 1мкВ–11,9999В. Входное сопротивление 10Гом, 1МОм, 10МОм на пределах измерения 10В, 100В и 1000В;  П-490х135х558, М-16,8кг.

	В1-19
	Договорная
	Для поверки и калибровки высокоточных мер, вольтметров, отношения напряжений, сопротивлений, токов. Применяется отдельно и в комплекте с В1-18 и В9-12. Масса 3 кг.

	В9-12
	42 000
	Воспроизведение с высокой точностью R 10-107 Ом, U 0-1000 В, I 0-110 мА применяется с приборами В1-16, В1-18 и др. Масса 19 кг.

	В1-27/1
	100 100
	Калибратор для настройки вольтметров переменного напряжения 20 Гц-100 кГц , 100 мкВ -1000 В, управление процессором; вес 50+50 кг

	В1-28
	127 000
	Универсальный калибратор-вольтметр 0,1 мкВ - 1000 В, 0,1 нА-2А пост. тока; 10 мкВ - 700 В, 1 нА-2 А переменного тока; 10-5-107 Ом

	В1-29
	100 100
	Для поверки широкополосных вольтметров и измерителей уровня. 10 Гц - 100 МГц, 3 мкВ - 3 В, 0,066-2 %. Масса 28 кг.

	В1-30
	4 700
	Мера напряжения. Нестабильность 0,0005 % за 1000 ч.

	ИТН-1
	Договорная
	Источник токов и напряжений. = 1 мВ -1000 В, ~ 0,7 - 700 В, =~ 5 мкА - 50 А, F 40 - 2500 Гц, пит. 380/50 гц, самодиагностика, КОП, трансформатор ВВ 1500 В, шунты, кабели, делитель, масса 36 кг. 

	ИТН-1/1
	Договорная
	Источник токов и напряжений. = 1 мВ -1000 В, ~ 0,7 - 700 В, =~ 5 мкА - 50 А, F 40 - 2500 Гц, пит. 380/50 гц, самодиагностика, КОП, трансформатор ВВ 1500 В, шунты, кабели, делитель, масса 36 кг. 

	И1-9
	9 300
	Калибратор импульсный (для поверки осциллографов); калиброванные амплитуда и временные интервалы, форма сигнала: прямоугольные импульсы положительной полярности; амплитуда 30.10-6 -100В (на Rн 1 МОм), вес 7 кг

	И1-11
	15 300
	Калибратор для настройки осциллографов до 10 МГц

	И1-12
	10 000
	Для поверки стробоскопических осциллографов и рефлектометрии. Длительность 0,01-5 мкс, период 0,01-10 мс, фронт 50-70 пс. Масса 3,3 кг

	И1-14
	16 200
	Калибратор для настройки осциллографов до 100 МГц

	И1-15
	28 000
	Калибратор для настройки осциллографов до 350 МГц; режим: одинарная последовательность импульсов; полярность + и - ; длительность фронта, менее 0,25 нс., макс амплитуда импульса 10 В; питание 220 В, 50 Гц и 115 В, 400 Гц; потребляемая мощность 45 В.А; вес 7 кг

	И1-17
	16 100
	Генератор испытательных импульсов (для поверки осциллографов до 10 МГц); КОП; вес 19 кг

	И1-18
	23 100
	Генератор испытательных импульсов (для поверки осциллографов до 100 МГц); КОП; вес 19 кг

	PRIVATE
Р310, Р321, Р331
	Договорная
	Образцовые катушки сопротивления 0,001-100000 Ом, кл.т. 0,01

	Р3003
	18 500
	Компаратор напряжений. Класс точности 0,0005, пределы компарирования и измерения с компенсацией входного напряжения, В:  11, 111110; 1, 1111110; 0, 11111110,  предел измерения с использованием встроенного делителя входного напряжения, В:  111, 11110

	Р3003 М1-1
	50 000
	Компаратор напряжений. Компарирование и измерение постоянных напряжений от 20 нВ до 11,11111 В; выдача калиброванного по линейности и абсолютному значению постоянного напряжения от 10 нВ до 11,111111 В;  усиление напряжения от 20 нВ до 10 В с выходами на цифровой и аналоговые приборы ( 10 В; 5 мА ); питание прецизионных электрических цепей (10 В, 25 мА). Масса 13 кг.

	Р3003 М1-2
	38 500
	Компаратор напряжений. Компарирование и измерение постоянных напряжений от 20 нВ до 11,11111 В; выдача калиброванного по линейности и абсолютному значению постоянного напряжения от 10 нВ до 11,111111 В;  усиление напряжения от 20 нВ до 10 В с выходами на цифровой и аналоговые приборы ( 10 В; 5 мА ); питание прецизионных электрических цепей (10 В, 25 мА). Масса 13 кг.

	Р3015
	135 000
	Компаратор сопротивлений. Диапазон сравнения 10-2-107 Ом.

	PRIVATE
Р3030
	Договорная
	Образцовая мера 100 кОм класс точности 0,002

	Р3045
	Договорная
	Мера электрического сопротивления постоянного тока, цифроуправляемая.

	Р4010
	Договорная
	Мера сопротивления 1МОм, класс точности 0,02  Umax = 1500 В

	Р4020
	Договорная
	Мера сопротивления 10МОм, класс точности 0,02  Umax = 1500 В

	Р4030
	Договорная
	Мера сопротивления 1 ГОм, класс точности 0,01  Umax = 2500 В, масса 2,3 кг

	Р4085
	10 800
	Мера-имитатор 1;10 ГОм ± 0,05%, 100 ГОм ± 0,01%, 1000 ГОм ± 0,02%, Umax = 500 В

	Р40111
	15 400
	Мера сопр. переходная 10 ступеней по 105 Ом, кл.т. 0,01, масса 3 кг

	Р40112
	17 000
	Мера сопр. переходная 10 ступеней по 106 Ом, кл.т. 0,01, масса 3 кг

	Р40113
	20 800
	Мера сопр. переходная 10 ступеней по 107 Ом, кл.т. 0,01, масса 2,6 кг

	Р40114
	14 700
	Мера сопр. переходная 10 ступеней по 108 Ом, кл.т. 0,02, масса 2,6 кг

	Р40115
	46 200
	Мера сопр. переходная 10 ступеней по 109 Ом, кл.т. 0,05, масса 2,6 кг

	К2-34
	Договорная
	Калибратор для поверки измерителей АМ 0,01-425 МГц

	К2-38
	154 000
	Для поверки измерителей ЧМ модуляции 0,128-1000 МГц, 1-106 Гц

	К2-39
	Договорная
	Калибратор стереосигнала (31250 + 2) Гц

	К2-40
	Договорная
	Декодер стереосигнала

	К2-55
	Договорная
	АМ, 0,1-100%, погрешность 0,3-0,7%, 0,01-500 МГц, КОП

	К2-56
	Договорная
	ЧМ, 1 Гц-1 МГц, погрешность 0,3-1%, 4,9-1000 МГц, КОП

	П 320
	25000
	Калибратор программируемый предназначен для применения в автоматизированных поверочных установках, а т. ж. как самостоятельный прибор для проверки аналоговых и цифровых приборов на постоянном токе. КН от 10-5 до 103 В. КТ от 10-9 до 10-1 А. При программном управлении установка параметров осуществляется в двоично-десятичном коде 8-4-2-1. Вес 26 кг.

	П 321
	35000
	Калибратор программируемый предназначен для применения в автоматизированных поверочных установках, а т. ж. как самостоятельный прибор для проверки аналоговых и цифровых приборов на постоянном токе. КТ от 10-9 до 10 А с конечными значениями 10, 100 мА; 1,10, 100 мА; 1 и 10 А. КН от 10-5 до 10 В с конечными значениями 1 и 10 В. Вес: блок регулирования- 25 кг; блок питания-20 кг.

	У-300
	61 000
	Установка для поверки амперметров и вольтметров постоянного и переменного тока классов точности 0,2 и менее. Выходное постоянное напряжение 1-1000 В; пост ток 0,1-50 А; перемен напряжение 0,5-1000 В; переменный ток 0,1-300А. Габариты 440х1040х720 мм; вес 180 кг.</TBODY>

	У-358
	115 500
	Установка для поверки и градуировки аналоговых приборов всех классов точности: ампер- , вольт- , ватт - метров, а также цифровых приборов этого назначения . Погрешность 0,002-0,03%. Габариты 1885х810х580 мм. Масса 190 кг.

	Ф1-4
	20 400
	Калибратор фазы. 5 Гц -10 МГц, 0(360( шаг 10(, 30( Масса 20 кг.


ИЗМЕРИТЕЛИ МОДУЛЯ, КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЕРЕДАЧИ И ОТРАЖЕНИЯ
	Р1-17
	Договорная
	0,5-3 ГГц, КСВН 1,04, тракт 7/3,04 , масса 22 кг

	Р1-18
	Договорная
	2-12,5 ГГц; 1,07; 7/3,04

	Р1-34
	12 400
	2-18 ГГц, КСВН 1,07, тракт 7/3,04, масса 6 кг

	Р1-45
	11 600
	3-18 ГГц, КСВН 1,04, тракт 3,5/1,52, масса 6 кг

	PRIVATE
РК2-47
	35 600
	Измеритель КСВН ВЧ тракт 7/3; 16/7; 16/4,6 мм; диапазон частот 0,02-1,25 ГГц; пределы измерения КСВН 1,05-5; потребляемая мощность 150 В.А; вес 20+25 кг

	Р2-52/1
	Договорная
	Измеритель КСВН ВЧ тракт 16/4,6; диапазон частот 1,07-2,14; пределы измерения КСВН 1,07-5;предел

Ослабления дБ -30....0.потр.мощность 180 В.А; вес: 20+25кг

	Р2-54/1
	Договорная
	Измеритель КСВН тракт 7/3,04; диапазон частот 3,2-5,64; КСВН 1,07-5;предел измерения ослабления дБ -35..0 Потребляемая мощность 180 В.А. вес 20+25кг

	Р2-54/2
	Договорная
	Измеритель КСВН тракт 7/3,04;диап.частот 5,6/2-8,3; КСВН 1,07-5;предел измерения ослабления дБ -35..0

Потребляемая мощность 180 В.А.; вес 20+25 кг.

	Р2-54/3
	Договорная
	Измеритель КСВН тракт 7/3,04;диап.частот 8,15-12,05;КСВН 1,07-5;предел измерение ослабления дБ -35...0

Потребляемая мощность 180 В.А.; вес 20+25 кг.

	Р2-61
	46 200
	Измеритель КСВН. ВЧ тракт 23 Х 10 мм; диапазон частот 8,24-12,05 ГГц; пределы измерения КСВН 1,05-5

	Р2-65
	98 200
	Измеритель КСВН. ВЧ тракт 7,2/3,4 мм; диапазон частот 25,86-37,5 ГГц; пределы измерения КСВН 1,06-5; потребляемая мощность 150 В.А; вес 20+25 кг

	Р2-66
	83 200
	Измеритель КСВН. ВЧ тракт 11/5,5; диапазон частот 17,44-25,86; пределы измерения КСВН 1,06-5; зондирующая мощность до 10-5 Вт; потребляемая мощность 200 В.А; вес 20+25 кг

	Р2-67
	54 000
	Измеритель КСВН. ВЧ тракт 16х8; 17х8 мм; диапазон частот 12,05-17,44 ГГц; пределы измерения КСВН; масса 20+25 кг

	Р2-68
	64 700
	Измеритель КСВН. ВЧ тракт 5,2х2,6 мм; диапазон частот 37,5-53,57 ГГц; пределы измерения КСВН 1,1-5; потребляемая мощность 200 В.А ; вес 20+25 кг

	Р2-69
	64 700
	Измеритель КСВН. ВЧ тракт 3,6х1,8 мм; диапазон частот 53,57-78,33 ГГц; пределы измерения КСВН 1,1-5; потребляемая мощность 200 В.А ; вес 20+25 кг

	Р2-73
	157 800
	10 МГц-1250 МГц, 50 и 75 Ом, 4 типа соединителей, управление процессором; коаксиальный тракт 3,5/1,52 мм; диапазон частот 0,01-1,25 ГГц; пределы измерения КСВН 3,5/1,52 мм: 1,07-5; вес 25+15 кг

	Р2-78
	69 300
	Встроенная микропроцессорная система. Измерение в коаксиальном тракте сечением 3,5/1,52 мм. 1,25-5 ГГц; вес 15+25 кг.

	Р2-83
	382 000
	100 МГц-18 ГГц; волновое сопротивление 50 и 75 Ом; ВЧ - тракт 16/6,95 и 3,5/1,52 мм; КСВН 1,07-5 (до 6 ГГц) и 1,1-5(6-18 ГГц); четыре типа соединителей, управление процессором, высокая точность измерений; вес 23,5 кг

	Р2-86
	107 800
	100 МГц-6 ГГц; волновое сопротивление 50 и 75 Ом; ВЧ - тракт 3,5/1,52 и 7/3,04 мм; КСВН 1,07-5 и 1,03-5; 4 типа соединителей, управление процессором, высокая точность измерений;  23,5+21 кг

	Р2-98
	207 900
	10 МГц-2,14 ГГц; волновое сопротивление 75 Ом; КСВН 1,05-5; пределы измерение ослабления 0-40 Дб; СВЧ-тракт 16/4,6 мм; управление процессором; встроенный нормализатор; высокая точность; КОП; вес 40 кг

	Р2-102
	92 400
	10 МГц-2,14 ГГц; волновое сопротивление 50 Ом; КСВН 1,03-5; пределы измерения ослабления 0-40 Дб; СВЧ-тракт 7/3,04 мм; управление процессором; встроенный нормализатор; высокая точность; КОП; вес 40 кг

	Р2-103
	100 100
	2,0 – 8,3 ГГц, СВЧ-тракт 7/3,04 мм; воспроизведение частотных завистимостей на экране ЭЛТ с одновременным цифровым отсчетом измеряемых величин, индикатор со встроенным нормализатором, КОП

	Р2-104
	107 800
	8,15-18 ГГц; КСВН 1,07-5; пределы измерения ослабления 0-35 Дб; СВЧ - тракт 7/3,04 мм; встроенный нормализатор; высокая точность; КОП; вес 40 кг

	Р2-105
	Договорная
	2,0 – 18 ГГц, СВЧ-тракт 7/3,04 мм; КСВН 1,07-5; пределы измерения ослабления 0-35 Дб; воспроизведение частотных завистимостей на экране ЭЛТ с одновременным цифровым отсчетом измеряемых величин, индикатор со встроенным нормализатором, КОП

	Р2-106
	Договорная
	0,01-2,14 ГГц, пределы КСВН: 1,05-5, пределы допускаемой основной погрешности КСВН: 5К %, пределы ослабления 0-40 дБ, СВЧ - тракт: 3,5/1,52, вес 16+18 кг

	Р2-107
	Договорная
	2-8,3 ГГц; КСВН 1,07-5; пределы измерения ослабления 0-35 Дб; СВЧ - тракт 3,5/1,52 мм; встроенный нормализатор; высокая точность; КОП; вес 40 кг

	Р2-108
	107 800
	8,15-18 ГГц; КСВН 1,07-5; пределы измерения ослабления 0-35 Дб; СВЧ - тракт 3,5/1,52 мм; встроенный нормализатор; высокая точность; КОП; вес 40 кг

	Р2-109
	Договорная
	2,0 – 18 ГГц, СВЧ-тракт 3,5/1,52 мм; КСВН 1,1-5; пределы измерения ослабления 0-35 Дб; воспроизведение частотных завистимостей на экране ЭЛТ с одновременным цифровым отсчетом измеряемых величин, индикатор со встроенным нормализатором, КОП

	Р2-112
	135 800
	3,2 – 4,8 ГГц, СВЧ-тракт 58х25 мм; воспроизведение частотных завистимостей на экране ЭЛТ с одновременным цифровым отсчетом измеряемых величин, индикатор со встроенным нормализатором, КОП

	Р2-113
	Договорная
	3,94-5,64 ГГц; КСВН 1,05-5; СВЧ - тракт 48х24 мм; встроенный нормализатор; вес 16+18 кг

	Р2-114
	107 800
	5,64-8,24 ГГц; КСВН 1,05-5; СВЧ - тракт 23х10 мм; встроенный нормализатор; вес 16+18 кг

	Р2-115            Р2-115А
	Договорная
	6,85-9,93 ГГц; КСВН 1,05-5; пределы измерения ослабления 0-40 Дб; СВЧ - тракт 28,5х12,6 мм; встроенный нормализатор; вес 16+18 кг

	Р2-116
	135 500
	8,24-12,05 ГГц; КСВН 1,05-5; пределы измерения ослабления 0-50 Дб; СВЧ - тракт 23х10 мм; встроенный нормализатор; вес 16+18 кг

	Р2-125
	Договорная
	0,01-17,5 ГГц; КСВН 1,1-5; диапазон измерения ослабления 0-40 Дб; потребляемая мощность 60 В.А; система самодиагностики; 5,5+3,5 кг

	Р2-125/1
	Договорная
	0,01-1,5 ГГц; КСВН 1,1-5; диапазон измерения ослабления 0-40 Дб; потребляемая мощность 60 В.А; система самодиагностики; вес 5,5+3,5 кг

	Р2-125/2
	Договорная
	1,5-3 ГГц; КСВН 1,1-5; диапазон измерения ослабления 0-40 Дб; потребляемая мощность 60 В.А; система самодиагностики; вес 5,5+3,5 кг

	Р2-135
	Договорная
	(0,01-2,4 ГГц) ВЧ тракт 3,5/1,52; 7/3,04

	Р4-11
	Договорная
	0,001-1,225 ГГц два поддиапазона; сечение измерительного тракта 7/3; 16/7; 16/4,6; потребляемая Мощность 180 В.А.; вес 58 кг.

	Р4-36
	98 600
	4-12,5 ГГц, два поддиапазона; сечение измерительного тракта 7/3,04 мм; волновое сопротивление 50 Ом; потребляемая мощность 450 В.А; встроенный микропроцессор; работа с ЭВМ; измерение ГВЗ; вес 28+11+ 13 кг

	Р4-37
	101 700
	 

	Р4-37/1
	Договорная
	1-1250 МГц, два поддиапазона; волновое сопротивление 50 и 75 Ом, управление процессором; работа с ЭВМ; измерение ГВЗ; вес 28+12+17 кг

	Р4-38
	104 800
	1,25-5 ГГц, два поддиапазона; волновое сопротивление 50 Ом; потр. мощность 450 В.А; управление процессором; работа с ЭВМ; измерение ГВЗ; вес 28+11+15 кг</TBODY>


ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНИЙ
	Р5-10
	27 800
	Длина линии 5 м- 300 км; 30-470 Ом; чувствительность 80 Дб; вес 9,8 кг

	Р5-10/1
	21 900
	(без аккумулятора)

	Р5-11
	38 200
	Диапазон измерения расстояния 0,1-200 м; макс разрешающая способность 0,015 м; входное сопротивление 50 Ом; вес 12 кг

	Р5-12
	30 000
	Длина линии 10 см- 2000 м; 50/75 Ом; вес 9 кг

	Р5-12/1
	22 400
	(без аккумулятора)

	Р5-13
	34 700
	Длина линии 40 см- 10000 м, 30 -200 Ом; вес 9 кг</TBODY>

	Р5-13/1
	32 400
	(без аккумулятора)

	Р5-15
	30 500
	длина линии 0- 200 м, полоса до 1 ГГц, 50 Ом, вес 8 кг.

	Р5-17/1
	Договорная
	длина линии 25 м- 820 км, 50 Ом, разрешение 1 м (без аккумулятора)

	Р5-23
	Договорная
	длина линии от 100 м до 300 км, вес 12,6 кг.

	Р5-23/1
	Договорная
	(без аккумулятора)


  

ИЗМЕРИТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ ЭМ ПОЛЯ
	ВЕ-метр
	Договорная
	Измеритель параметров электромагнитного поля. В комплекте зарядное стройство, сумка для транспортировки.

	Антенна для ВЕ- метр
	Договорная
	Внешняя антенна.

	ИЭП
	Договорная
	Измеритель электростатических потенциалов. U= 0,1 – 30 кВ статического напряжения, поддиапазоны 1, 10, 30 кВ,        погрешность 5%, RS, питание ~220 В, =7-13 В, масса 1 кг. 

	PRIVATE
П3-16
	27 800
	Для измерения среднеквадратического значения напряженности электрической и магнитной сост. электромагнитного поля в режимах НК,АМ,ЧМ и ИМ в близи мощных источников ВЧ сигналов. Диапазон. частот 10.-4 --3.10.8 Гц. Придел измерения : по электрической составляющей 1-300; 1-1000 В/м; по магнитной составляющей 0,5-500; 0,5--16А/м.

	П3-18
	31 900
	Для измерения средних значений плотности потока энергии ЭМП в дальней зоне СВЧ источников излучения и непосредственно на рабочих местах персонала, обслуживающего радиотехнические установки.0,3-39,65 гГц.; пределы измерения мкВТ: от (0,5-5) до (5-10) . 10.3

	П3-19
	34 900
	Для измерения средних значений плотности потока энергии ЭМП в дальней зоне СВЧ источников излучения и непосредственно на рабочих местах персонала, обслуживающего радиотехнические установки 0,3-39,65 гГц; пределы измерения мкВт: от ( 0,5-5) до (20-100).10 .3

	П3-20
	34 900
	0,3-39,65 ГГц от 0,5-5 до (20-100) мкВт/см2

	П3-21
	Договорная
	Для измерения среднеквадратических значений напряжённости электрической и магнитной составляющих ЭМП в режимах НК, АМ и ИМ. 10 кГц-300 МГц, 1-1000 В/м, 0,5-16 А/м. Заменяет П3-16</TBODY>


 
ИЗМЕРИТЕЛИ РАЗНОСТИ ФАЗ
	PRIVATE
ФК2-12
	Договорная
	1-1000 МГц, 100 мкВ - 1 В, 0(180(, разрешение 0,2(, масса 17 кг

	Ф2-16
	Договорная
	20 Гц - 2 МГц, 0,002-200 В, 0(180(, 0(360(, масса 15 кг.

	ФК2-18
	44 700
	0,11 – 12,05 ГГц, 0(180(, отношение уровней 0 – 60 дБ, аналоговая индикация

	Ф2-28
	20 700
	5 Гц-500 кГц, 10 мВ - 10 В, 0-360(, разрешение 0,01(, масса 11кг

	ФК2-29
	75 500
	0,1-1000 МГц, 3х10-5-1 В, 0(180(, разрешение 0,1(, масса 18,5 кг

	ФК2-33
	499 700
	Измеритель разности фаз и отношения уровней с цифровой и осциллографической индикацией, высоким быстродействием. 0,11-17,85 ГГц, 0(180(, -60...+30 дБ. Масса 50 кг</TBODY>

	Ф2-34
	29 300
	0,5-5х106 Гц, 0,002-200 В, 0-360(, разрешение 0,01(, масса 4,8кг

	ИРФ-1/1
	Договорная
	0,5 Гц-5 МГц, цифровая индикация


ИЗМЕРИТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ ТРАНЗИСТОРОВ
	PRIVATE
Л2-47
	Договорная
	Испытатель линейных интегральных схем

	PRIVATE
Л2-54
	Договорная
	Испытатель маломощных транзисторов и диодов. Вес 6 кг

	Л2-56
	50000
	Измеритель характеристик п/п приборов малой и большой мощности предназначен для визуального наблюдения статических вольтамперных характеристик п/п приборов, измерения напряжения на их электродах и токов в их цепях, определения их низкочастотных параметров. Вес 45 кг

	Л2-60
	Договорная
	Для определения параметров и проверки логических микросхем.

	Л2-68
	17 000
	Измеритель параметров маломощных транзисторов. КОП, пределы измерения коэффициента передачи по току h21Э: 1-:-32; погрешность измерения + 10 %; частота измерения: 100; 300 МГц; Режимы измерения: 1-30 В, 0,5-50 мА. Вес 17 кг

	Л2-69
	38000
	Измеритель статических параметров мощных транзисторов. КОП, пределы измерения статического коэффициента передачи тока h21Э+1 5-9990; напряжений насыщения 0,05-10 В; обратных токов Iкбо, I эбо; начального тока Iкэ нач 10-7-10-1 А; прямого напряжения диодов 0,05-10 В. Режимы измерения 0,5-200 В, 0,1-50 А. Вес 45 кг, 2 блока.

	Л2-70
	12 400
	Измеритель статических параметров маломощных транзисторов. КОП, пределы измерения статического коэффициента передачи тока h21Э+1 5-9990; напряжений насыщения 0,05-10 В; обратных токов Iкбо, I эбо; начального тока Iкэ нач 10-9-10-3 А; прямого напряжения диодов 0,05-10 В. Режимы измерения 0,1-100 В, 0,1-50 А. Вес 45 кг, 2 блока.

	Л2-76
	30000
	Измеритель параметров транзисторов малой, средней и большой мощности, самодиагностика, управление процессором, КОП

	Л2-77
	12000
	Измеритель параметров маломощных транзисторов.</TBODY>

	Л2-78
	23 100
	Предназначен для определения работоспособности полевых транзисторов путем измерения их основных статических параметров. Автоматический выбор пределов измерения, наличие самодиагностики, проверка  n- и  p-канальных маломощных ПТ. Цифровой индикатор. 0,1-30В. П - 173х312х328, М – 10 кг


АТТЕНЮАТОРЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСЛАБЛЕНИЯ
	ДК1-16
	654 500                   
	0,1-17850 МГц, изм-ль послаблений до 140 дБ и фаз. cдвига до 360(. 

	Д1-9
	Договорная
	Установка для поверки аттенюаторов

	Д1-13А
	13 900
	Предназначен для использования в качестве образцовой меры ослабления при поверке аттенюаторов, измерителей ослабления, группы Д1, вольтметров групп В2, В3, В6, В7. масса 1,5 кг. Заменяет Д1-13.

	Д1-14
	Договорная
	Установка для поверки аттенюаторов

	Д1-14/1
	29 300
	Установка для поверки аттенюаторов 10-4-17,44 ГГц, 0-100 дБ.

	Д1-17
	Договорная
	100 кГц-37,5 ГГц

	Д2-14
	11 600
	1,0 – 3,0 ГГц, до 40 дБ,  3 Вт, коаксиал 16/6,96 мм, масса 2,4 кг

	Д2-42
	Договорная
	 

	Д3-28
	28 500
	 3,94-5,64 ГГц, 0-60 дБ, 2 Вт, тракт 48Х24 мм, масса 14 кг

	Д3-31
	11 600
	3,2 - 4,8 ГГц, 0 - 80 дБ, 3 Вт, ВЧ-тракт 58х25, масса 25 кг.

	Д3-32А
	15 200
	 6,85-9,93 ГГц, 0-70 дБ, 1 Вт, тракт 28,5х12,6 мм, масса 6 кг

	Д3-33А
	21 300
	 8,24-12,05 ГГц, 0-70 дБ, 0,75 Вт, тракт 23х10 мм, масса 6 кг

	Д3-34А
	19 000
	 12,05-17,44 ГГц, 0-70 дБ, 0,5 Вт, тракт 17х8 мм, масса 5,5 кг

	Д3-35А
	21 400
	 17,44-25,86 ГГц, 0-70 дБ, 0,5 Вт, тракт 11х5,5 мм, масса 5,5 кг

	Д3-36А
	26 000
	 26,86-37,5 ГГц, 0-70 дБ, 0,3 Вт, тракт 7,2х3,4 мм, масса 5,5 кг</TBODY>

	Д5-20
	7 400
	7,15-10,2 ГГц, 0-30 дБ, 0,5Вт, тракт 28,5х12,5 мм, КСВН 1,08.

	Д5-21
	7 400
	8,3-11,55 ГГц, 0-30 дБ, 0,5Вт, тракт 23х10 мм, КСВН 1,08.

	Д5-22
	7 400
	11,55-17,15 ГГц, 0-30 дБ, 0,5Вт, тракт 17х8 мм, КСВН 1,08.


  

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРИБОРЫ
	PRIVATE
К2-42
	Договорная
	Прибор, комбинированный из 6 блоков. Осциллограф:1 канал 1 МГц; частотомер: 0,1 Гц-100 МГц; вольтметр универсальный цифровой: постоянное напряжение 0-100 В, sin формы 0-300 В.

	К2-43
	Договорная
	Прибор комбинированный из 6 блоков. Осциллограф:1 канал 1 МГц; частотомер: 0,1 Гц-100 МГц; источник питания: 0-20 В; генератор сигналов Я7Г-71: 5 Гц-500 КГц; вольтметр универсальный цифровой: постоянное напряжение 0-100 В, sin формы 0-300 В; генератор импульсных сигналов Я8Г 271: 10 ns- 10 ms. Вес 12 кг.

	Н339
	Договорная
	Ампервольтметр самопишущий 0,1мВ-250В, 0,1-250мкА кл.т. 1,5


 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ
	У2-11
	Договорная
	Двуканальный селективный усилитель (фильтр) с дискретными перестраиваемыми коэффициентами передачи, частотой среза или настройки каждого канала. Диапазон частот 1 Гц – 200 КГц. Погрешность передачи  ( 0,05 дБ при усилении до 40 дБ.  

	РУ2-11
	Договорная
	Усилитель селективный 

	У3-29
	12 400
	5х10-6-20 МГц, 46 дБ, выход 1В, детектирование  0,05-17,85 ГГц

	У3-33
	Договорная
	0,05-400 МГц, 25 дБ, неравномерность 2,5 дБ, КСВН=2, Кш=10 дБ

	У3-40
	30 800
	0,05 - 1300 МГц, 25 дБ, неравномерность 3 дБ,  Рвых = 60 мВт, Fш не более 8 дБ, жесткие условия эксплуатации, малые шумы, согласование 50 Ом

	РУ4-29
	15 800
	Усилитель НЧ 1 Гц-200 кГц, коэф. усил. -30+100 дБ

	У5-11
	Договорная
	Усил. токов (10-15-0,01) А. Кп=(103-1013) ВА; погрешность - 2,5%; усил. напряж. (10-4-200) В; Rвх.=1015 Ом; масса 2,5 кг


ИЗМЕРИТЕЛИ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ
	ТХ2У
	10 000
	До 2 Тл. Пределы 20, 200, 2000 мТл.

	Ш1-9
	18 600
	Измеритель магнитной индукции (на основе ЯМР)</TBODY>


ПРОБОЙНЫЕ УСТАНОВКИ

	УПУ-5М
	Договорная
	Предназначена для испытания электрической прочности изоляции с постоянным и переменным напряжением от 0 до 6 кВ. Ручной и автоматический режимы работы. Масса 20 кг.

	PRIVATE
УПУ-10
	25 500
	 Универсальная пробойная установка. Предназначена для испытания электрической прочности изоляции с постоянным и переменным напряжением от 0 до 10 кВ. Масса 50 кг.

	УПУ-21
	Договорная
	Универсальная пробойная установка. Предназначена для испытания электрической прочности изоляции с постоянным и переменным напряжением от 0 до 10 кВ. Заменяет УПУ-10. Масса 30 кг.


ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
	Д553
	Договорная
	Амперметр 0,01-50 А, 45-500 Гц, класс точности 0,2

	Д590
	Договорная
	Амперметр 1А, 40-2000 Гц, класс точности 0,1

	Д5014
	Договорная
	Амперметр 10 А 45-2000 Гц класс точности 0,2

	Д5078
	Договорная
	Амперметр 0,5 (1) А, 45-2000 Гц, класс точности 0,2

	Д5079
	Договорная
	Амперметр 2 А, 45-2000 Гц, класс точности 0,2

	Д5089
	Договорная
	Ваттметр  однофазного постоянного и переменного тока 45-1000 Гц,  150 – 6000 Вт, класс точности 0,2

	Д5090
	Договорная
	Амперметр переменного тока 20 А, 45 - 4000 Гц, класс точности 0,2.

	Д50152
	Договорная
	Вольтметр 7,5-600 В, 45-2000 Гц, класс точности 0,2

	М254
	Договорная
	Милливольтамперметр

	М1202
	Договорная
	Милливольтметр пост. тока 0,02 мВ-750 мВ, кл.т.2

	М2020
	7 000
	Вольтметр

	М2038
	7 000
	Вольтамперметр постоянного тока,  0,75 мА – 30 А, 15 мВ – 600 В, класс точности 0,5

	М2044
	8 000
	Вольтамперметр, 0,75 мА – 30 А, 15 мВ – 600 В, класс точности 0,2

	Э514
	4 500
	Амперметр 2А, 40-2000 Гц, класс точности 2</TBODY>


ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ </DIV></DIV>
	И2-26
	23 100
	Измеритель параметров видеоимпульсов

	И4-5
	Договорная
	Uвидеоимпульсов 0,1-900 В, Uрадиоимп.0,1-450 В, Uпост. 0-300 В

	Ю116
	5 000
	Люксметр

	ЯРМ-3
	Договорная
	Яркомер-люксметр. Чувствительность 5х10-4 ЛК.

	Ф4-17
	Договорная
	Измеритель неравномерностей 1,3-2,3 ГГц, 1991 год выпуска

	Э6-28
	Договорная
	Вентиль коаксиальный. 0,9-1,8 ГГц, волновое сопротивление 75 Ом, КСВ=1,3, S1.2(2 дБ,  S2.1(15 дБ, Рмах = 2Вт, сечение 16/4,6 мм

	Э6-33
	Договорная
	Вентиль коаксиальный. 1,5-3,0 ГГц, волновое сопротивление 50 Ом, КСВ=1,3, S1.2(2 дБ, S2.1(20 дБ, Рмах = 5Вт, сечение 16/6,95 мм

	Э6-35
	Договорная
	Вентиль коаксиальный. 2,35-4,70 ГГц, волновое сопротивление 50, КСВ=1,3, S1.2(2 дБ, S2.1(20 дБ, Рмах = 5Вт, сечение 16/6,95 мм Ом


РАЗНОЕ

	Р1-12А
	Г4-73
	Д390 380/50
	ЭВ2234

	Р1-13А
	Г2-37
	Э-378
	Ф5131

	Р1-20
	ЕК1-6
	И-517
	Ф5235

	Р1-31
	В9-5
	Э-513-25-100
	РВ 247

	Р1-39
	В7-43
	И-515м
	РТ-40/6

	С7-19
	С502(1-9)
	Д-362 220/5
	РН-53/400

	С9-16
	Э520-545
	Э-8021 2000/5
	Ш4541

	Н392
	ВМ560
	Э-8030 250в
	ИУ61

	К12-22
	М371
	ЭА 0702-5/50
	Ус-13и

	В9-6
	М381
	Э8030
	ЦР 7701

	Ч6-2
	М381 500/500
	П4110
	Б2-2, Б2-3


ЭЛТ  ДЛЯ ОСЦИЛЛОГАФОВ
	6ЛО1И
	9ЛО2И
	11ЛМ6В
	15ЛО1И
	17ЛО2И

	6ЛО3И
	10ЛО105А
	11ЛН1Н
	15ЛО5И
	17ЛО2Х

	7ЛО14
	11ЛО1И
	13ЛО16А
	16ЛО2И
	17ЛО4И

	8ЛО4И
	11ЛО2И
	13ЛО18В
	16ЛО2В
	17ЛО4И-1

	8ЛО5И
	11ЛО2Х
	13ЛО37И
	16ЛК2Б
	17ЛО7И-1

	8ЛО6И
	11ЛО4И
	13ЛО105М
	16ЛО101А
	23ЛМ16Б

	8ЛО7И
	11ЛО7И
	13ЛН2
	16ЛО4В
	

	8ЛО8И
	11ЛО9И
	13ЛН10
	17ЛО1И
	


Компания «Радиоприбор» предлагает Вам Измерительные приборы и оборудование следующих производителей:  Agilent Technologies (США), Pendulum Instruments AB (Швеция), Fluke (США), Профигрупп (Россия), Sonel (Польша), Metrel (Словения), Megger (Великобритания), Extech Instruments (США), Евромикс (Россия). APPA, CENTER, Credix, FLUKE, GW INSTEK, IWATSU, Keithley, KYORITSU, LeCroy, LIGNEX1, METREL, MOTECH, PACE, PENDULUM, RIGOL, ROTRONIC, SATORY TECHNOLOGY, SEW, SMART, SONEL, TEKTRONIX, Testo AG, А-КИП, АКТАКОМ, АКТАКОМ-IWATSU.

Паяльное оборудование Hakko (Япония), PACE (США), OK International (США)

Промышленная мебель, антистатическое оснащение и оборудование для рабочих мест  Viking (Россия), VKG-Tools (Россия), Flexia (Optilia, Швеция), Waldmann (Германия), LINDSTROM (Швеция), BOFA (Великобритания), Vision Engineering (Великобритания).

Испытательное оборудование Thermotron (США), TIRA (Германия), Binder (Германия).

Производители России и СНГ: Анализаторы логических устройств, Анализаторы параметров окружающей среды, Анализаторы качества, Анемометры, Виртуальные приборы, Газоанализаторы, Дефектоскопы,  Дозиметры, Измерители влажности, Измерители электробезопасности оборудования, Измерители температуры, Измерители уровня спутникового сигнала, Измерители шума, Измерительное телекоммуникационное оборудование, Кабель-тестеры, Калибраторы и поверочное оборудование, Кислородомеры, ph-метры, Клещи электроизмерительные, Люкс и уф-метры, Мультиметры, Нагрузки электронные, Осциллографы, Приборы специального назначения, Приборы щитовые, Тахометры, Тестеры, Трансформаторы и стабилизаторы, Трассодефектоискатели, Толщиномеры, Течеискатели, Контроль бетона, Анализаторы металлов, Штанги заземления.
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